
 

 

EU Type-Examination Certificate 
 
Certificate No : 147-21-03 
Certification date / Certificate validity date : 25.03.2021 – 25.03.2026 
Document Validity Period : 5 years 
 
Company Name and Address : PS ELEKTRONÍK TEKNOLOJÍ DIS TÍC. A. S. 
   Universite Mah. Firuzkoy Bulvari No: 7/23 
   Avcilar / ÍSTANBUL 
 
Product Name / Models : rosimask RM-12 
Directive : 2016/425 REGULATION 
Module / Category  : MODULE B / CATEGORY III 
Test Report No : M-2021-00402 
Product Type: 

- EN 149:2001+A1:2009 Respiratory protective devices – Filtering half masks to protect 
against particles 

 
Product Material Information: rosimask RM-12 model products are manufactured using fabric, 
elastic strap, nose clip, filter layer. 
 

















 
Broj prijavljenog tijela: 2841 

AB Tip inceleme Sertifikas1 

EU-Certifikat o ispitivanju tipa 
Belge No / Certifikat br.                                               : 147-21-03  

Belgelendirme Tarihi - Bir Sonraki Beige Tarihi / 

Datum certifikacije / Datum valjanosti certifikata : 25.03.2021-25.03.2026 

Beige Ge erlilik Tarihi / Rok valjanosti dokumenta: 5 let / 5 godina 

Firma Unvam ve Adresi / 

Naziv  i adresa tvrtke : PS ELEKTRONtK TEKNOLOJi DI TiC. A. . 

Onivcrsite Mah. Firuzkoy Bulvan br.: 7/23 

Avc1lar / ISTANBUL 
 

Uriln Ada /Modelář/ Naziv proizvoda / 

Modeli 

Direktifi / Direktiva 

ModiilU/Kategori / Modul I Kategorija 

 
Test Rapor No/Ian/ Izvješće o 

ispitivanju broj 

Oriln Tipi / Tip proizvoda: 

: rosimask RM-12 

 

: 2016/425 UREDBA 

: B MODULO/ KATEGORi III 
MODUL B /  KATEGORIJA III 

: M-2021-00402 

EN 149:2001+ A1:2009 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - ParyacLklara k 1 koruma amayh filtreli yanm 

maskelcr/ Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles 
(Respiratorna zaštitna oprema - Filtrirajuće polumaske za zaštitu od čestica) 

 
Orilniin Malzeme Bilgisi / Informacije o materijalu proizvoda: rosimask RM-12 model ilrUnleri kuma . elastik 

kay1 , burun klipsi ve filtre katmam kullamlarak imal edilmi tir./ proizvodi modela rosimask RM-12 su izrađeni 
od tkanine, elastične trake, kopče za nos, filterskog sloj. 

VolkanAKIN 

25.03.2021 

Karar Verici I 

Odobravatelj 

OkanAKEL 
25.03.2021 

$irket MadtJrii I Glavni direktor 
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PRILOZI (147-21-03) 
 

 

Za certificiranje OZO proizvoda na razini kategorije Ill, C2 ili D, jedna od metoda ocjenjivanja 

sukladnosti mora se koristiti zajedno s EU ispitivanjem tipa (modul 8). 

Model : rosimask RM-12 

 

OZO SPECIFIKACIJA RAZINE IZVEDBE 

Klasifikacija FFP2 

Za višekratnu / jednokratnu upotrebu NR 

       Osobna zaštitna oprema proizvedena kao jedinstvena cjelina po mjeri pojedinog korisnika, sve potrebne upute 

za proizvodnju takve osobne zaštitne opreme na temelju odobrenog osnovnog modela: 

 

 

OBILJEŽAVANJE 

PROIZVOĐAČ: PS ELEKTRONİK TEKNOLOJİ DIŞ TİC. A.Ş. 

TIP OZO:  

- EN 149:2001+A1:2009 Zaštitna sredstva za zaštitu dišnog sustava – Filtrirajuće polumaske 

za zaštitu od čestica 

MODEL: rosimask RM-12 

VELIČINA PROIZVODA: S, L 

PIKTOGRAM I RAZINE UČINKOVITOSTI: 

                               

                                          EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR 

 

                                                                              Ili uvjeti skladištenja 

 

 
 

MNA LABORATOR1ES SAN. TIC. LTD. ŞTİ izjavljuje da gore navedeni proizvod ispunjava zahtjeve 

direktive prema EU Direktivi 2016/425, sigurnost proizvoda pokrivena je uvjetima i upotrebom 

navedenim u ovom certifikatu i u tehničkoj dokumentaciji. 

 

 

 
MNA Laboratuvarlan San. Tic.Ltd . ti 

Adresa: 21Ataşehir/ istanbul Tel:0216 574 07 08 Faks: 0216 575 13 31 

www. mnalab. com 

 

 

yyyy/mm 
 
 

godina       mjesec 

http://www.mnalab.com/
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PRILOZI (147-21-03) 
 

 

DOKUMENTI U TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI 

- Osnovni zahtjevi zdravstvene sigurnosti 

- Procjena rizika 

- Izvješća o testiranju 

- Tehničko izvješće 
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MNA LABORATUVARLARI 

 

IZVJEŠĆE O TEHNIČKOM VREDNOVANJU (147-21-03) 

 

Izvješće br. 

Datumizvješća

Zahtjev br. 

: 147-21-03 

 
: 25.03.2021 

 
: 147-21-03 

1. INFORMACIJE O TVTRCI: 

PS ELEKTRONİK TEKNOLOJİ DIŞ TİC. A.Ş. 

Universite Mah. Firuzkoy Bulvan No: 7/23 Avc1lar / iSTANBUL 

Tel: 0 212 709 41 23 

 
2. INFORMACIJE O OZO: 

Jednokratna i nesterilna polumaska izrađena od filtrirajućeg materijala za zaštitu od čestica. 

 

3. IDENTIFIKACIJA TIPA OZO 

EN 149:2001+Al:2009 Sredstva za zaštitu dišnih organa - Filtrirajuće polumaske za zaštitu od čestica - Zahtjevi, 
ispitivanje, označavanje 

 

4. SLIKE OSOBNE ZAŠTITNE OPREME 
 

rosimask RM-12 

 
5. DIMENZIJE OZO: 

utvrđeno je da se model rosimask RM-12 proizvodi u velikim i malim veličinama. 

 
 
 

6. INFORMACIJE O MATERIJALU PROIZVODA OZO: 

Proizvod je izrađen od elastične trake, netkane tkanine na vanjskom i unutarnjem sloju i filtrirajućeg 

materijala u srednjem sloju. 

 
7. OSNOVNI ZAHTJEVI ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST 

• Vizualna kontrola je provedena u skladu s normom EN 149:2001+Al:2009 u pogledu ergonomije. 

• Razine i stupnjevi zaštite su definirani od strane proizvođača. 

• Odgovarajući sastavni materijali su određeni vizualnim pregledom prema normi EN 
149:2001+A12009 
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MNA LABORATUVARLARI  

 
IZVJEŠĆE O TEHNIČKOM VREDNOVANJU (147-21-03) 

 

 

8. ANALIZE I VREDNOVANJA:  

EN 149:2001 +Al:2009 

ISPITIVANJA PARAMETAR RAZINE UČINKOVITOSTI REZULTATI RAZINE 
UČINKOVITOSTI 

PROCJENA 

FFPl j FFP2 I FFP3 

Zabranjena Azo 
bojila 

< 30 mg/ kg < 5 mg/ kg - PASS 

Dio 7.3 

Vizualna 

inspekcija 

Moraju također postojati oznake i informacije 
isporučene od strane proizvođača. 

Prikladno - PASS 

Dio 7.4 
Pakiranje 

Polumaske s filterom za čestice prodaju se zapakirane 

kako bi prije upotrebe bile zaštićene od mehaničkih 

oštećenja i kontaminacije. 

 

Prikladno - PASS 

Dio 7.5 

Materijal 

Kada se kondicionira u skladu s 8.3.1 & 

8.3.2 polumaska za filtraciju čestica se ne smije sklopiti. 

Prikladno - PASS 

Dio 7.6 

Čišćenje i 

dezinfekcija 

Nakon čišćenja i dezinfekcije, polumaska za 

višekratnu upotrebu s filterom za čestice mora 

ispunjavati zahtjeve penetracije relevantne klase. 

Nije 
primjenjivo 

- Nije 
primjenjivo 

Dio 7.7 

Praktična 

učinkovitost 

Ne bi smjeli postojati nikakvi negativni komentari, u 

vezi bilo kojeg ocjenjivanog kriterija, dani od strane 

subjekta ispitivanja. 

Prikladno - PASS 

Dio 7.8 

Završna obrada 
dijelova 

Dijelovi sredstva koji mogu doći u kontakt 
s korisnikom ne smiju imati nikakve oštre rubove ili 
neravnine. 

Prikladno - PASS 

 
 
 

ISPITIVANJA PARAMETAR RAZINE 
UČINKOVITOSTI 

REZULTATI RAZINE 
UČINKOVITOSTI 

OCJENA 

FFP1 FFP2 FFP3 

Dio 7.9.1 
Ukupno 
curenje 
prema unutra 

Bar 46 od 50 
individualnih 
rezultata vježbanja 

<25 <11 <5 Pogledajte tablicu 
niže 

FFP2 PASS 

Bar 8 od 10 
aritmetičkih sredina 
individualnih 
nositelja 

<22 <8 <2 Pogledajte tablicu 
niže 

FFP2 PASS 
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IZVJEŠĆE O TEHNIČKOM VREDNOVANJU (147-21-03) 

 

                                                     Ukupno curenje prema unutra (%) 

 Vježba 1 Vježba 2 Vježba 3 Vježba 4 Vježba 5 Prosjek 

Subjekt 1 (kakav je primljen) 7.0 6.9 7.9 8.1 8.2 7.6 

Subjekt 2 (kakav je primljen) 7.2 7.8 5.2 8.3 8.1 7.3 

Subjekt 3 (kakav je primljen) 7.3 8.8 7.9 7.5 7.9 7.9 

Subjekt 4 (kakav je primljen) 7.0 6.1 8.8 8.1 8.1 7.6 

Subjekt  5 (kakav je primljen) 6.7 6.5 9.0 9.4 8.1 7.9 

Subjekt 6 (nakon temperaturnog kondicioniranja) 6.6 7.3 7.1 6.6 8.1 7.1 

Subjekt 7 (nakon temperaturnog kondicioniranja) 6.4 7.6 7.0 7.9 10.5 7.9 

Subjekt 8 (nakon temperaturnog kondicioniranja) 9.1 8.0 6.5 8.1 8.0 7.9 

Subjekt 9 (nakon temperaturnog kondicioniranja) 6.7 6.9 6.6 7.9 6.5 6.9 

Subjekt 10 (nakon temperaturnog kondicioniranja) 6.8 7.9 8.1 7.9 6.7 7.5 

Dimenzije lica subjekta 

Subjekt Dužina lica 

(mm) 

Širina lica 

(mm) 

Dubina lica 
(mm) 

Širina usta 

(mm) 

1 133 132 132 65 

2 125 144 116 67 

3 126 135 124 75 

4 123 133 134 74 

5 117 135 122 73 

6 122 142 133 66 

7 113 132 114 75 

8 135 123 123 65 

9 122 135 133 74 

10 135 142 125 83 

 
 

ISPITIVANJA PARAMETAR RAZINE 
UČINKOVITOSTI 

REZULTATI RAZINE 
UČINKOVITOSTI 

PROCJENA 

FFPl FFP2 FFP3 

Dio 7.9.2 

Penetracija 

Natrijev klorid, 95 

L/min 

%20 %6 %1 Pogledajte 

tablicu niže 

FFP2 PASS 

 filtrirajućeg 
materijala 

%, max 

Parafinsko ulje, 95 
l/min 

%, max 

%20 %6 %1 Pogledajte 

tablicu niže 

FFP2 PASS 

 

Penetracija filtrirajućeg materijala Natrijev klorid (%) Parafinsko ulje (%) 

Kakvo je primljeno 4.1 4.2 

Kakvo je primljeno 3.9 4.3 

Kakvo je primljeno 4.1 4.2 

Nakon simulacije nošenja 4.2 4.6 

Nakon simulacije nošenja 4.3 4.9 

Nakon simulacije nošenja 4.3 4.8 

Mehanička čvrstoća i temperaturno kondicioniranje 5.5 5.6 

Mehanička čvrstoća i temperaturno kondicioniranje 5.3 5.4 

Mehanička čvrstoća i temperaturno kondicioniranje 5.4 5.6 
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IZVJEŠĆE O TEHNIČKOM VREDNOVANJU (147-21-03) 

 

ISPITIVANJA PARAMETAR RAZINE 
UČINKOVITOSTI 

REZULTATI RAZINE 
UČINKOVITOSTI 

PROCJENA 

FFPl J FFP2 j FFP3 

Dio 7.10 

Kompatibilnost s 

kožom 

Ne smije biti poznato da materijali mogu 

izazvati iritaciju ili druge štetne učinke na 

zdravlje 

Prikladno - PASS 

Dio 7.11 

Zapaljivost 

Maska ne smije gorjeti ili nastaviti gorjeti 
dulje od 5 s 

Plamen se ne 
vidi 

- PASS 

Dio 7.12  

Sadržaj CO2 u 

udahnutom 

zraku  

Ne smije premašiti prosjek od % 1  
0,81 

0,84 

0,79 

- PASS 

Dio 7.13 

Pojas za glavu 

Može se lako staviti i skinuti Prikladno - PASS 

Dio 7.14 

Vidno polje 

Vidno polje mora biti prihvatljivo u praktičnom 
testu izvedbe. 

Prikladno - PASS 

Dio 7.15  

Ventil(i) za 

izdisanje 

Mora aksijalno izdržati vlačnu silu od 10 N 
koja se primjenjuje tijekom 10 s. 

Ako je namontiran, mora nastaviti pravilno 

funkcionirati nakon neprekidnog protoka 

izdisaja od 300 l/min tijekom 30 s. 

Nije primjenjivo - Nije primjenjivo 

 
 

ISPITIVANJA PARAMETAR RAZINE 
UČINKOVITOSTI 

REZULTATI RAZINE 
UČINKOVITOSTI 

PROCJENA 

FFPl FFP2 FFP3 

Dio 7.16 

Otpor pri 
disanju 

Udisaj 30 l/min 0,6 

mbar 

0,7 

mbar 

1,0 

mbar 

Pogledajte 
tablicu niže 

FFP2 PASS 

Udisaj 9SL/min 2,1 

mbar 

2,4 

mbar 

3,0 

mbar 

Pogledajte 
tablicu niže 

FFP2 PASS 

Izdisaj 160 l/min 3,0 

mbar 

3,0 

mbar 

3,0 

mbar 

Pogledajte 
tablicu niže 

FFP2 PASS 

 

Otpor pri disanju (mbar) Udisaj 30 l/min Udisaj 95 l/min 

Kakvo je primljeno 0.5 1,9 

Kakvo je primljeno 0.5 1,8 

Kakvo je primljeno 0,5 1,9 

Nakon temperaturnog kondicioniranja 0.5 1,9 

Nakon temperaturnog kondicioniranja 0.5 1,9 

Nakon temperaturnog kondicioniranja 0.5 1,8 

Nakon simulacije nošenja 0.4 1,9 

Nakon simulacije nošenja 0.5 1,8 

Nakon simulacije nošenja 0.5 1,8 

 

Otpor pri disanju 160 l/min (mbar) Licem direktno 
ispred sebe 

Licem okomito 
prema gore 

Licem okomito 
prema dolje 

Ležeći na 
lijevom boku 

Ležeći na 
desnom boku 

Kakvo je primljeno 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 

Kakvo je primljeno 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 

Kakvo je primljeno 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 
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IZVJEŠĆE O TEHNIČKOM VREDNOVANJU (147-21-03) 

 

Nakon temperaturnog kondicioniranja 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 

Nakon temperaturnog kondicioniranja 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 

Nakon temperaturnog kondicioniranja 2,1 2,2 2,1 2,2 2,2 

Nakon simulacije nošenja 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Nakon simulacije nošenja 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Nakon simulacije nošenja 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

 

ISPITIVANJA PARAMETAR RAZINE 
UČINKOVITOSTI 

REZULTATI RAZINE 
UČINKOVITOSTI 

PROCJENA 

FFPl FFP2 FFP3 

Dio 7.17 
Začepljivanje 

Nakon 
začepljivanja otpor 
pri udisaju ne smije 
prelaziti.  

(s ventilom) 

4 

mbar 

5 

mbar 

7 

mbar 

Nije primjenjivo - Nije primjenjivo 

Otpor pri izdisaju ne smije biti veći od 3 
mbara pri kontinuiranom protoku od 160 
l/min (s ventilom) 

Nije primjenjivo - Nije primjenjivo 

Nakon 
začepljivanja otpor 
pri udisaju i izdisaju 
ne smije prelaziti. 
(bez ventila) 

3 

mbar 

4 

mbar 

5 

mbar 

  Nije primjenjivo 

- 

 
 

 
 

 
 

  -  
 - 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Nije primjenjivo 

Dio 7.18  

Odvojivi dio 

 

Svi odvojivi dijelovi (ako su namontirani) 
moraju se moći lako pričvrstiti i učvrstiti 
rukom. 

Nije primjenjivo - Nije primjenjivo 

 
 

9. PRIJEDLOG ODLUKE 
 

Analiza i ispitivanja rosimask RM-12 model kodirane osobne zaštitne opreme; Sredstva za zaštitu dišnog sustava EN 

149:2001 +Al:2009- Filtracijske polumaske za zaštitu od čestica - Procjenjuju se svojstva, eksperimenti i standardi 

označavanja. Preporučuje se da budu certificirani na razinama učinkovitosti utvrđenim kao rezultat tehničkih procjena. 

10. PRILOZI 

• Osnovni zahtjevi zdravstvene sigurnosti 

• Procjena rizika 

• Upute za upotrebu 

 
KONTROLER  

POTPIS 

DATUM 


