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1. Zu diesem Dokument

Bitte sorgféltig lesen und aufbewahren!

— Urheberrechtlich geschitzt. Nachdruck, auch
auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

— Anderungen, die dem technischen Fortschritt
dienen, vorbehalten.

Symbolerklarung

A Warnung vor Gefahren!

N
Verweis auf Textstellen im Dokument.

2. Alilgemeine Sicherheitshinweise

A Vor allen Arbeiten am Gerat die
Spannungszufuhr unterbrechen!

* Bei der Montage muss die anzuschlieBende
elektrische Leitung spannungsfrei sein. Daher als
Erstes Strom abschalten und Spannungsfreiheit
mit einem Spannungsprufer Uberpriifen.

e Bei der Installation der Sensorleuchte handelt
es sich um eine Arbeit an der Netzspannung.
Sie muss daher fachgerecht nach den landes-
Ublichen Installationsvorschriften und Anschluss-
bedingungen durchgefiihrt werden. (z. B.:

DE: VDE 0100, AT: OVE / ONORM E8001-1,
CH: SEV 1000)

e Nur Original-Ersatzteile verwenden.

e Reparaturen durfen nur durch Fachwerkstéatten
durchgeflihrt werden.

3. RS PRO LED S30/S30Q

BestimmungsgemaBer Gebrauch
— Sensor-Innenleuchte mit aktivem Bewegungs-
melder zur Montage in Innenraumen.

Der integrierte HF-Sensor sendet hochfrequente
elektromagnetische Wellen (5,8 GHz) aus und
empfangt deren Echo. Bei der kleinsten Bewe-
gung im Erfassungsbereich der Leuchte, wird die
Echoveranderung vom Sensor wahrgenommen.
Ein Mikroprozessor 16st dann den Schaltbefehl
"Licht einschalten" aus. Eine Erfassung durch
Turen, Glasscheiben oder diinne Wande ist moglich.

Hinweis:

Die Hochfrequenzleistung des HF-Sensors betragt
ca. 1 mW — das ist nur ein 1000stel der Sende-
leistung eines Handys oder einer Mikrowelle.

Lieferumfang S 30 (Abb. 3.1)
— Sensorleuchte

— 3 Abstandshalter

— 2 Steckblenden

— 1 Quick-Start

— 1 Sicherheitsdatenblatt

Lieferumfang S 30 Q (Abb. 3.2)

— Sensorleuchte mit Elektronik-Kassette
— 3 Abstandshalter

— 2 Steckblenden

— 1 Quick-Start

— 1 Sicherheitsdatenblatt

ProduktmaBe S 30 (Abb. 3.3)
ProduktmaBe S 30 Q (Abb. 3.4)

Geratelibersicht S 30 (Abb. 3.5)
A Abdeckhaube

B Elektronikgehduse

C Sensor

D Anschlussklemme

Geratetibersicht S 30 Q (Abb. 3.6)

A Leuchtengehduse

B Wandhalter mit Elektronik-Kassette
C Sensor

D Anschlussklemme

Erfassungsbereiche Deckenmontage S 30

1-8 m (Abb. 3.7)

Erfassungsbereiche Deckenmontage S 30 Q

1-8 m (Abb. 3.8)

Erfassungsbereiche Wandmontage S 30/ S 30 Q
2,5 m (Abb. 3.9)

Lichtstarkeverteilung S 30 (Abb. 3.10)
Lichtstarkeverteilung S 30 Q (Abb. 3.11)

4. Elektrischer Anschluss

e Stromversorgung abschalten (Abb. 4.1)

Anschluss Netzzuleitung (Abb. 4.1)
Die Netzzuleitung besteht aus einem 3-adrigen
Kabel:

L  =Phase (meistens schwarz, braun oder grau)
N = Neutralleiter (meistens blau)
PE = Schutzleiter (griin/gelb)

Im Zweifel missen Sie die Kabel mit einem Span-
nungsprufer identifizieren; anschlieBend wieder
spannungsfrei schalten. Phase (L) und Neutralleiter
(N) werden an der LUsterklemmme angeschlossen.



A Gefahr durch falsches Verlegen der

elektrischen Leitungen!

¢ Die basisisolierten Leitungen der S 30 dirfen
nicht mit dem Metallgeh&use, den LED-
Leiterkarten oder deren Anschlussdréhten in
BerUhrung kommen.

¢ Dichtstopfen verwenden.

e |solierung der eingehenden NYM-Leitung (rechter
Eingang) muss min. 10 mm in die Leuchte
eingeschoben werden.

e Bei Durchverdrahtung (S 30): Isolierung der
eingehenden NYM Leitung (optionaler, linker
Eingang) muss min. 50 mm eingeschoben
werden.

e Spannungsflhrende Leitungen Uber Kamm
fixieren.

Fr den DC-Betrieb wird an der Klemme L "+" und
an der Klemme N "-" angeschlossen.

Wichtig:

Ein Vertauschen der Anschlisse fluhrt im Gerat oder
Ihrem Sicherungskasten spéter zum Kurzschluss.

In diesem Fall missen nochmals die einzelnen Kabel
identifiziert und neu verbunden werden. In die Netz-
zuleitung kann selbstverstandlich ein Netzschalter
zum Ein- und Ausschalten installiert sein.

Hinweis:

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar.
Falls die Lichtquelle ersetzt werden muss (z.B. am
Ende ihrer Lebensdauer), ist die komplette Leuchte
zu ersetzen.
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5. Montage

o Alle Bauteile auf Beschadigung prufen.

e Bei Schaden das Produkt nicht in Betrieb nehmen.

e Geeigneten Montageort auswahlen unter
Berlcksichtigung der Reichweite und
Bewegungserfassung.

Montageschritte S 30

¢ Abdeckhaube abnehmen. (Abb. 5.1)

e Stromversorgung abschalten. (Abb. 4.1/5.1)
Bohrlécher anzeichnen. (Abb. 5.2)

Locher bohren und Dubel einsetzen. (Abb. 5.3)
Montage bei Zuleitung Unterputz. (Abb. 5.4)
Montage bei Zuleitung Aufputz. (Abb. 5.5)

¢ Anschlusskabel anschlieBen. (Abb. 5.6)
— Warnhinweise beachten.
— Leitungen Uber Kamm fixieren.

¢ Abdeckhaube aufsetzen. (Abb. 5.7)

e Stromversorgung einschalten. (Abb. 5.7)

Montageschritte S 30 Q

Stromversorgung abschalten. (Abb. 4.1/5.8)
Elektronik-Kassette entnehmen. (Abb. 5.8)
Bohrlécher anzeichnen. (Abb. 5.9)

Lécher bohren und Dibel einsetzen. (Abb. 5.10)
Montage bei Zuleitung Unterputz. (Abb. 5.11)
Montage bei Zuleitung Aufputz. (Abb. 5.12)
Anschlusskabel anschlieBen. (Abb. 5.13)
Leuchtengehaduse auf Deckenhalter aufsetzten.
(Abb. 5.14)

e Stromversorgung einschalten. (Abb. 5.14)

6. Funktion

Werkseinstellungen (Auslieferungszustand)

Reichweiteneinstellung: max.
Zeiteinstellung Hauptlicht: 10 Sek.
Zeiteinstellung Grundlicht: 1 min.
Dammerungseinstellung:  2.000 Lux
Grundlicht Dimmlevel: 50%

Die Sensorfunktion ist in der Werkseinstellung
aktiviert, damit die Leuchte direkt betriebsbereit
ist. Um das Produkt in den Referenzmodus zu
versetzen, ist die technische Dokumentation unter:
www.steinel.de aufzurufen.

Steinel Connect App

Fur die Konfiguration der Leuchte muss die Steinel
Connect App aus Ihrem AppStore heruntergeladen
werden. Es ist ein Bluetooth-fahiges Smartphone
oder Tablet erforderlich.

Android

DC-Betrieb
Im Betrieb mit Gleichspannung wird die
Lichtleistung auf 100% gesetzt.
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Start-Up / Spannungsunterbrechung

Beim Trennen der Netzspannung werden die
Einstellungen sowie der aktuelle Betriebszustand
der Leuchte gespeichert. Liegt die Netzspannung
wieder an, werden diese wiederhergestellt.

Reichweiteneinstellung

Die Reichweite kann stufenlos zwischen 1 und 8 m
eingestellt werden. Durch Einstecken der beiliegen-
den Steckblenden kann die Reichweite gezielt in
vier Richtungen verringert werden. (Abb. 6.1)

Zeiteinstellung

Die gewtinschte Leuchtdauer des Hauptlichts kann
stufenlos von 5 Sekunden bis 60 Minuten einge-
stellt werden. Durch jede erfasste Bewegung vor
Ablauf dieser Zeit wird die Zeituhr erneut gestartet.

Dammerungseinstellung
Die gewtinschte Ansprechschwelle der Leuchte kann
stufenlos von 2 bis 2.000 Lux eingestellt werden.

Grundlicht

Die Helligkeit des Grundlichts kann zwischen 7%
und 100% eingestellt werden.

Das Grundlicht kann zeit- oder helligkeitsbasiert
eingestellt werden

Hauptlicht
Die Helligkeit des Hauptlichts kann zwischen 7%
und 100% eingestellt werden.

Gruppierung

Es gibt die Mdglichkeit, die RS PRO LED S30/ RS
PRO LED S30Q als Einzelleuchte zu betreiben oder
mehrere Leuchten Uber eine Funkkommunikation in
Gruppen zusammenzuschalten.

Alle Leuchten die einer Gruppe zugeordnet sind,
agieren nach den in der Steinel Connect App
eingestellten Gruppenparametern. Die Reichweite
kann fur alle Gruppenteilnehmer individuell
eingestellt werden.

Fade Time
Mit der Fade Time lasst sich die Dimmkurve beim
Ein- und Ausschalten einstellen (1s - 3s).

Nachbarfunktion

Uber die Steinel Connect App kann die
Nachbarfunktion aktiviert bzw. deaktiviert werden.
Dabei werden die Nachbargruppen der aktiven
Leuchtengruppe zugeordnet. Die Gruppe hort auf
Einschaltsignale der zugeordneten Nachbargruppe
und schaltet entsprechend der Einstellungen in das
Hauptlicht oder in das Grundlicht.

7. Wartung und Pflege

Dieses Produkt ist wartungsfrei.

Die Erfassungslinse kann bei Verschmutzung
mit einem feuchten Tuch (ohne Reinigungsmittel)
gesaubert werden.

Wichtig:
Das Betriebsgerat ist nicht austauschbar.

8. Entsorgung

Elektrogerate, Zubehodr und Verpackungen sollen
einer umweltgerechten Wiederverwertung zuge-
fUhrt werden.

Werfen Sie Elektrogerate nicht in den
Hausmull!

Nur far EU-Lander:

GeméaB der geltenden Europaischen Richtlinie
Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und ihrer
Umsetzung in nationales Recht mussen nicht mehr
gebrauchsfahige Elektrogerate getrennt gesammelt
und einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefuhrt werden.

9. Konformitatserklarung

Hiermit erklart STEINEL Vertrieb GmbH, dass der
Funkanlagentyp RS PRO LED S30/RS PRO LED
S30 Q der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollsténdige Text der EU-Konformitatserklarung
ist unter der folgenden Internetadresse verfligbar:
www.steinel.de

10. Herstellergarantie

Herstellergarantie fur Unternehmer, wobei Unter-
nehmer eine natUrliche oder juristische Person oder
eine rechtsfahige Personengesellschaft ist, die bei
Abschluss des Kaufes in Austbung ihrer gewerbli-
chen oder selbstandigen beruflichen Tatigkeit handelt.

Herstellergarantie der STEINEL Vertrieb GmbH,
DieselstraBe 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz



Alle STEINEL-Produkte erflllen hdchste Qualitats-
ansprlche. Aus diesem Grund leisten wir als
Hersteller Ihnen als Kunde gerne eine unentgeltliche
Garantie gemaB den nachstehenden Bedingungen:

Wir leisten Garantie durch kostenlose Behebung
der Mangel (nach unserer Wahl: Reparatur oder
Austausch mangelhafter Teile ggf. Austausch durch
ein Nachfolgemodell oder Erstellung einer Gut-
schrift), die nachweislich innerhalb der Garantiezeit
auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen.
Die Garantiezeit flr
e Sensorik / AuBenleuchten / Innenleuchten
betragt: 5 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum
des Produktes.

Ausdricklich ausgenommen von dieser Garantie
sind alle auswechselbaren Leuchtmittel. Dartiber
hinaus ist die Garantie ausgeschlossen:

® bei einem gebrauchsbedingten oder sonsti-
gen natUrlichen Verschlei3 von Produktteilen
oder Mangeln am STEINEL-Produkt, die auf ge-
brauchsbedingtem oder sonstigem natirlichem
VerschleiB3 zurlickzuflhren sind,

e bei nicht bestimmungs- oder unsachgemalem
Gebrauch des Produkts oder Missachtung der
Bedienungshinweise,

* wenn An- und Umbauten bzw. sonstige Modifi-
kationen an dem Produkt eigenmé&chtig vorge-
nommen wurden oder Mangel auf die Verwen-
dung von Zubehor-, Ergénzungs- oder Ersatz-
teilen zurtickzufihren sind, die keine STEINEL-
Originalteile sind,

¢ wenn Wartung und Pflege der Produkte nicht
entsprechend der Bedienungsanleitung erfolgt
sind,

e wenn Anbau und Installation nicht gemaB den
Installationsvorschriften von STEINEL ausgeflhrt
wurden,

¢ pbei Transportschaden oder -verlusten.

Diese Herstellergarantie 18sst Ihre gesetzlichen
Rechte unberlhrt. Die hier beschriebenen Leistun-
gen gelten zusatzlich zu den gesetzlichen Rechten
und beschranken oder ersetzen diese nicht.

Die Garantie gilt fur samtliche STEINEL-Produkte,
die in Deutschland gekauft und verwendet werden.
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des
Ubereinkommens der Vereinten Nationen tiber
Vertrage Uber den internationalen Warenkauf
(CISG).

Geltendmachung

Wenn Sie Ihr Produkt reklamieren wollen, senden
Sie es bitte vollstandig und frachtfrei mit dem
Original-Kaufbeleg, der die Angabe des Kauf-
datums und der Produktbezeichnung enthalten
muss, an lhren Handler oder direkt an uns, die

STEINEL Vertrieb GmbH - Reklamationsabteilung -,

DieselstraBe 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz.
Wir empfehlen lhnen daher, Ihren Kaufbeleg

bis zum Ablauf der Garantiezeit sorgféltig aufzu-
bewahren.

Fur Transportkosten und -risiken im Rahmen der
Rucksendung Ubernehmen wir keine Haftung.
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11. Technische Daten

Abmessungen RS PRO LED S30: @ 362 x 85 mm (@ x H)
RS PRO LED S30 Q: 331 x 331 x 56 mm (H x B x T)
Netzspannung AC: 220-240V, 50/60 Hz DC: 186-250 V
Leistungsaufnahme RS PRO LED S30: 25,8 W
(Pon) RS PRO LED S30 Q: 26 W
Lichtstrom (360°) RS PRO LED S30 NW: 2.747 Im
RS PRO LED S30 WW: 2.615Im
RS PRO LED S30 Q NW: 3.430 Im
RS PRO LED S30 Q WW: 3.194 Im
Effizienz RS PRO LED S30 NW: 106 Im/W
RS PRO LED S30 WW: 101 Im/W
RS PRO LED S30 Q NW: 132 Im/W

RS PRO LED S30 Q WW: 123 Im/W

Standby Sensor (Pgp) 0,39 W

Standby Netzwerk (Pnet) 0,39 W

Leistungsfaktor 0,96

Farbtemperatur 3.000 K (warmweif3 - WW)
4.000 K (neutralweiB - NW)

Farbwiedergabeindex Rq =82

Mittlere Bemessungs- L70B50 bei 25 °C: >60.000 Std.

lebensdauer

Farbkonsistenz SDCM Anfangswert: 3

Lichtstarkeverteilung

ssol - S$30Q:—

Grundlicht einstellbar von 7 - 100 %

Hauptlicht einstellbar von 7 - 100 %

HF-Technik 5,8 GHz (reagiert temperaturunabhangig auf kleinste Bewegungen) / < 1 mW
Erfassungsreichweite 1 - 8 m Durchmesser, stufenlos einstellbar

Erfassungswinkel 360° mit 160° Offnungswinkel

Zeiteinstellung 5s-60min

Dammerungseinstellung 2 - 2.000 Lux

Schutzart IP 20

Schutzklasse Il

Frequenz Bluetooth 2,4 - 2,48 GHz

Sendeleistung Bluetooth 5 dBm/3 mW

Umgebungstemperatur -10 bis +40 °C

Energieeffizienzklasse Dieses Produkt enthalt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse ,D

IK-Klasse IKO7




12. Betriebsstérungen

Stérung

Ursache

Abhilfe

Sensorleuchte ohne
Spannung

B Sicherung hat ausgelost,

nicht eingeschaltet,

Leitung unterbrochen
B Kurzschluss in der Netzzuleitung
M evtl. vorhandener Netzschalter aus

B Sicherung einschalten, tauschen,
Netzschalter einschalten, Leitung
Uberprifen mit Spannungsprufer

B AnschllUsse Uberprtfen

B Netzschalter einschalten

Sensorleuchte schaltet
nicht ein

B Dammerungseinstellung falsch
gewahit

W Netzschalter AUS

M Sicherung hat ausgel6st

H neu einstellen

M einschalten
M Sicherung einschalten, tauschen,
evil. Anschluss Uberprifen

Sensorleuchte schaltet
nicht aus

B dauernde Bewegung im Erfassungs-

bereich

H Bereich kontrollieren

Sensorleuchte schaltet
ohne erkennbare
Bewegung ein

B | euchte nicht bewegungssicher
montiert

B Bewegung lag vor, wurde jedoch
vom Beobachter nicht erkannt
(Bewegung hinter Wand,
Bewegung eines kleinen Objektes

in unmittelbarer Leuchtennahe etc.)

B Gehause fest montieren

M Bereich kontrollieren

Sensorleuchte schaltet
trotz Bewegung nicht ein

B schnelle Bewegungen werden zur
Stérungsminimierung unterdrtickt
oder Erfassungsbereich zu klein
eingestellt

M Bereich kontrollieren

13-
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1. About this document

Please read carefully and keep in a safe place.

— Under copyright. Reproduction either in whole or
in part only with our consent.

— Subject to change in the interest of technical
progress.

Symbols

A Hazard warning!

N\ Reference to other information in the
| document.

2. General safety precautions

ff Disconnect the power supply before
attempting any work on the unit.

¢ During installation, the electric power cable being
connected must not be live. Therefore, switch off
the power first and use a voltage tester to make
sure the wiring is off-circuit.

¢ |nstalling the sensor-switched light involves
work on the mains supply voltage. This work
must therefore be carried out professionally in
accordance with national wiring regulations and
electrical operating conditions. (e.g.: DE: VDE
0100, AT: OVE / ONORM E8001-1, CH: SEV
1000)

e Only use genuine replacement parts.

® Repairs may only be made by specialist work-
shops.

3. RS PRO LED S30/S30Q

Proper use
— Sensor-switched indoor light with active motion
detector for installing indoors

The sensor-switched light is an active motion
detector. The integrated HF sensor emits high-
frequency electromagnetic waves (5.8 GHz) and
receives their echo. The change in echo caused

by the slightest movement within the detection
zone of the light is detected by the sensor.

A microprocessor then issues the switch command
"switch light ON". Detection is possible through
doors, panes of glass and thin walls.

Note:

The high-frequency power of the HF sensor is
approximately 1 mW — 1000 times less than the
transmission power of a mobile phone or micro-
wave oven.

S 30 package contents (Fig. 3.1)
— Sensor-switched light

— 3 spacers

— 2 slot-in shrouds

1 quick-start guide

1 safety data sheet

S 30 Q package contents (Fig. 3.2)

— Sensor-switched light with electronics cassette
— 3 spacers

— 2 slot-in shrouds

1 quick-start guide

— 1 safety data sheet

S 30 product dimensions (Fig. 3.3)
S 30 Q product dimensions (Fig. 3.4)

S 30 product components (Fig. 3.5)
A Shade

B Electronics enclosure

C Sensor

D Connecting terminal

S 30 Q product components (Fig. 3.6)
A Light enclosure

B Wall mount with electronics cassette
C Sensor

D Connecting terminal

S 30 detection zones for ceiling mounting

1-8 m (Fig. 3.7)

S 30 Q detection zones for ceiling mounting
1-8 m (Fig. 3.8)

S 30/ S 30 Q detection zones for wall mounting
2.5 m (Fig. 3.9)

S 30 luminous intensity distribution (Fig. 3.10)
S 30 Q luminous intensity distribution (Fig. 3.11)



4. Electrical connection

e Switch OFF power supply (Fig. 4.1)

Connecting the mains power supply lead (Fig. 4.1)
The mains power supply lead is a 3-core cable:

L = phase conductor (usually black, brown
or grey)

N = neutral conductor (usually blue)

PE = protective-earth conductor (green/yellow)

If you are in any doubt, identify the conductors
using a voltage tester; then disconnect from the
power supply again. Connect the phase conductor
(L) and neutral conductor (N) to the terminal block.
A Hazard from incorrectly laying

electric cables!

e The S 30's cables with basic insulation must not
come into contact with the metal enclosure, the
LED circuit boards or their connecting wires.

¢ Use sealing plugs.

e |nsulation of the incoming NYM cable (right-hand
input) must be pushed into the light by
at least 10 mm.

e With through-wiring (S 30): Insulation of the
incoming NYM cable (optional, left-hand input)
must be pushed in by at least 50 mm.

o Fix live wires in place by means of comb-type
holder.

For DC operation, connect to terminal L "+" and to
terminal N "-".

Important:

incorrectly wired connections will produce a short
circuit later on in the product or your fuse box.

In this case, you must identify the individual con-
ductors once again and reconnect them. A mains
power switch for turning the unit ON and OFF may
of course be installed in the mains supply lead.

Note:

The light source in this light cannot be replaced. If
the light source needs to be replaced (e.g. at the
end of its service life), the complete light must be
replaced.

5. Installation

e Check all components for damage.

® Do not use the product if it is damaged.

e Select an appropriate mounting location,
taking the reach and motion detection into
consideration.

Mounting procedure for S 30
* Remove shade. (Fig. 5.1)
Switch OFF power supply. (Fig. 4.1/5.1)
Mark drill holes. (Fig. 5.2)
Drill holes and fit ground plugs. (Fig. 5.3)
Installation with concealed power supply
lead. (Fig. 5.4)
¢ |nstallation with surface-mounted power supply
lead. (Fig. 5.5)
e Connect conductors. (Fig. 5.6)
— Observe warning notes.
— Fix wires in place by means of comb-type
holder.
e Fit shade. (Fig. 5.7)
e Switch ON power supply. (Fig. 5.7)

Mounting procedure for S 30 Q

e Switch OFF power supply. (Fig. 4.1/5.8)

Remove electronics cassette. (Fig. 5.8)

Mark drill holes. (Fig. 5.9)

Drill holes and fit ground plugs. (Fig. 5.10)

Installation with concealed power supply lead.

(Fig. 5.11)

e |nstallation with surface-mounted power supply
lead. (Fig. 5.12)

e Connect conductors. (Fig. 5.13)

e Fit light enclosure onto ceiling mount. (Fig. 5.14)

e Switch ON power supply. (Fig. 5.14)

6. Function

Factory settings (state on leaving the factory)

Reach setting: max.

Main light time setting: 10 seconds
Basic light time setting: 1 minutes
Twilight setting: 2,000 lux
Basic light dimming level:  50%

The sensor function is activated in the factory
setting so that the light is directly ready for operation.
To put the product into reference mode, go to the
technical documentation at: www.steinel.de.

GB



Steinel Connect app

To configure the light, you must download the
Steinel Connect app from your app store. You will
need a Bluetooth-capable smartphone or tablet.

Android

DC operation
Light output is set to 100% when
operating on DC power.

Start-up/power interruption

The light's settings and current operating status are
saved automatically in the event of power failure or
disconnection from the power supply. Settings are
reactivated as soon as the mains power supply is
restored.

Reach setting

The reach setting can be infinitely varied between

1 and 8 m. Reach can be reduced in four directions
to suit any need by fitting the slot-in shrouds
included. (Fig. 6.1)

Time setting

The main light's ON time can be set to any period
from 5 seconds to 60 minutes. Any movement
detected before this time elapses will restart the
timer.

Twilight setting
The chosen response threshold can be infinitely
varied from 2 to 2,000 lux.

Basic light level
The brightness of the basic light level setting can
be varied between 7% and 100%.

Basic light can be set in relation to time or ambient
light level.

Main light level
The brightness of the main light level setting can
be varied between 7% and 100%.

Grouping

The RS PRO LED S30 / RS PRO LED S30Q can
be operated as a separate light or several lights
can be interconnected in groups via wireless
communication.

All'lights belonging to a group operate in line with
the group parameters set in the Steinel Connect
app. Reach can be set to suit any situation for all
lights in the lighting group.

Fade Time
Fade Time can be used to set the rate of dimming
on switching the light ON and OFF (1 s - 3 s).

Neighbouring-light function

The neighbouring-light function can be activated
and deactivated via the Steinel Connect app. This
function assigns the neighbouring groups to the
active lighting group. The active group responds
to activation signals from the neighbouring group
assigned to it and switches to main light or basic
light as defined in the settings.

7. Maintenance and care

This product requires no maintenance.
The detector lens may be cleaned with a damp
cloth if it gets dirty (do not use cleaning agents).

Important note:
the control gear cannot be replaced.
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/

=

8. Disposal

Electrical and electronic equipment, accessories
and packaging must be recycled in an environmen-
tally compatible manner.

For EU countries only:

under the current European Directive on Waste
Electrical and Electronic Equipment and its trans-
position in national law, electrical and electronic
equipment no longer suitable for use must be
collected separately and recycled in an environ-
mentally compatible manner.

Do not dispose of electrical and electronic
equipment as domestic waste.



9. Declaration of Conformity

Hereby, STEINEL Vertrieb GmbH declares that

the radio equipment type RS PRO LED S30/

RS PRO LED S30Q is in compliance with Directive
2014/53/EU. The full text of the EU declaration

of conformity is available at the following internet
address: www.steinel.de

10. Manufacturer's warranty

As purchaser, you are entitled to your statutory
rights against the vendor. If these rights exist in
your country, they are neither curtailed nor restrict-
ed by our Warranty Declaration. We guarantee
that your STEINEL Professional sensor product
will remain in perfect condition and proper working
order for a period of 5 years. We guarantee that
this product is free from material-, manufacturing-
and design flaws. In addition, we guarantee that all
electronic components and cables function in the
proper manner and that all materials used and their
surfaces are without defects.

Making Claims

If you wish to make a claim, please send your prod-
uct complete and carriage paid with the original
receipt of purchase, which must show the date of
purchase and product designation, either to your
retailer or contact us at STEINEL (UK) Limited,
25 Manasty Road, Axis Park, Orton Southgate,
Peterborough, PE2 6UP, for a returns number.
For this reason, we recommend that you keep
your receipt of purchase in a safe place until the
warranty period expires. STEINEL shall assume no
liability for the costs or risks involved in returning a
product.

For information on making claims under the terms
of the warranty, please go to
www.steinel-professional.de/garantie

If you have a warranty claim or would like to ask
any question regarding your product, you are wel-
come to call us at any time on our Service Hotline
01733 366700.
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11. Technical specifications

Dimensions RS PRO LED S30: @ 362 x 85 mm (@ x H)
RS PRO LED S30 Q: 331 x 331 x 56 mm (H x W x D)
Supply voltage AC: 220-240V, 50/60 Hz DC:  186-250 V

Power consumption (P

RS PRO LED S30: 25.8 W
RS PRO LED S30 Q: 26 W

Luminous flux (360°) RS PRO LED S30 NW: 2,747 Im
RS PRO LED S30 WW: 2,6151Im
RS PRO LED S30 Q NW: 3,430 Im
RS PRO LED S30 Q WW: 3,194 Im

Efficiency RS PRO LED S30 NW: 106 Im/W
RS PRO LED S30 WW: 101 Im/W
RS PRO LED S30 Q NW: 132 Im/W
RS PRO LED S30 Q WW: 123 Im/W

Standby sensor (Pgp) 0.39 W

Standby network (Pet) 0.39 W

Power factor 0.96

Colour temperature 3,000 K (warm white - WW)

4,000 K (neutral white - NW)

Colour rendering index

R, = 82

Average rated life expectancy

L70B50 at 25°C: >60,000 hours.

Colour consistency SDCM

Starting value: 3

Luminous intensity distribution

| 7
»g,
KB

-
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S 30: L S30Q: L

Basic light level

Adjustable from 7 - 100%

Main light level

Adjustable from 7 - 100%

HF technology

5.8 GHz (responds to the slightest movement regardless of
temperature) / < 1 mW

Detection reach

1 - 8 m in diameter, infinitely variable

Angle of coverage

360° with 160° angle of aperture

Time setting 5s-60min
Twilight setting 2 - 2,000 lux

IP rating P20

Protection class Il

Bluetooth frequency 2.4 -2.48 GHz
Bluetooth transmitter power 5 dBm/3 mW
Ambient temperature -10°C to +40°C

Energy efficiency class

This product contains an energy efficiency class "D" light source

IK rating

IKO7




12. Troubleshooting

Malfunction

Cause

Remedy

Sensor-switched light
without power

M Fuse has tripped, not switched ON,
break in wiring

B Short circuit in mains power supply
lead
B Any mains switch OFF

W Activate, change fuse, turn ON
power switch, check wiring with
voltage tester

B Check connections

M Switch ON mains switch

Sensor-switched light will
not switch ON

B Incorrect twilight setting selected
B Mains switch OFF
B Fuse has tripped

B Readjust

W Switch ON

B Activate, change fuse, check
connection if necessary

Sensor-switched light will
not switch OFF

M Continued movement within the
detection zone

B Check detection zone

Sensor-switched light
switches ON without any
identifiable movement

W Light not mounted for detecting
movement reliably

B Movement occurred, but not iden-
tified by the observer (movement
behind wall, movement of a small
object in immediate lamp vicinity
etc.)

B Securely mount enclosure

B Check detection zone

Sensor-switched light
does not switch ON
despite movement

B Rapid movements are suppressed

to Minimise malfunctioning or detec-

tion zone set too small

M Check detection zone

19 -
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1. A propos de ce document

Veuillez le lire attentivement et le conserver en

lieu sdr!

— |l 'est protégé par la loi sur les droits d'auteur.
Une réimpression méme partielle n'est autorisée
qu'apres notre accord préalable.

— Sous réserve de modifications techniques.

Explication des symboles

N
2. Consignes de sécurité générales
Avant toute intervention sur I'appareil,
couper |'alimentation électrique !

e Pendant le montage, les conducteurs a rac-
corder doivent étre hors tension. Il faut donc
d'abord couper le courant et s'assurer de
|'absence de courant a I'aide d'un testeur de
tension.

L'installation du luminaire a détection implique une
intervention sur le réseau électrique et doit donc
étre effectuée correctement et conformément a la
norme NF C-15100 (par ex. DE : VDE 0100, AT :
OVE / ONORM E8001-1, CH : SEV 1000)

Utiliser uniquement des pieces de rechange
d'origine.

Les réparations ne doivent étre effectuées que
par des ateliers spécialisés.

Attention danger !

Renvoi a des passages dans le document.

3. RS PRO LED S30/S30Q

Utilisation conforme aux prescriptions

— Luminaire intérieur a détection avec détecteur
de mouvement actif a monter uniquement a
I'intérieur

Le capteur HF intégré émet des ondes électro-
magnétiques a hyperfréquence (5,8 GHz) et recoit
leur écho. Au moindre mouvement dans la zone
de détection, le systéeme détecte la modification
de I'écho. Un microprocesseur déclenche alors
presque instantanément la commande « Allumage
de la lumiere ». L'appareil peut détecter les mou-
vements a travers les portes, les vitres et les parois
de faible épaisseur.

-20-

Remarque :

La puissance hyperfréquence du détecteur HF
est d'env. 1 mW — ce qui ne représente qu'un
1000eme de la puissance d'émission d'un smart-
phone ou d'un four a micro-ondes.

Contenu de la livraison du S 30 (Fig. 3.1)
Luminaire a détection

3 écarteurs

2 caches enfichables

1 démarrage rapide

1 fiche technique de sécurité

Contenu de la livraison du S 30 Q (Fig. 3.2)
Luminaire a détection avec cassette pour
I'électronique

3 écarteurs

2 caches enfichables

1 démarrage rapide

1 fiche technique de sécurité

Dimensions du S 30 (Fig. 3.3)
Dimensions du S 30 Q (Fig. 3.4)

Vue d’ensemble de I'appareil S 30 (Fig. 3.5)
A Diffuseur

B Boitier électronique

C Détecteur

D Domino

Vue d’ensemble de I'appareil S 30 Q (Fig. 3.6)

A Boitier du luminaire

B Support mural avec cassette pour
I’électronique

C Détecteur

D Domino

Zones de détection dans le cas d’un montage
au plafond du S 30 1-8 m (Fig. 3.7)

Zones de détection dans le cas d’un montage
au plafond du S 30 Q 1-8 m (Fig. 3.8)

Zones de détection dans le cas d’un montage
mural du S 30/ S 30 Q 2,5 m (Fig. 3.9)

Reépartition de I'intensité lumineuse du 30
(Fig. 3.10)

Répartition de I'intensité lumineuse du S 30 Q
(Fig. 3.11)



4. Branchement électrique

e Couper I'alimentation électrique (Fig. 4.1)

Branchement du céble secteur (Fig. 4.1)
Le cable secteur est composé d’un cable a
3 conducteurs :

L = phase (généralement noir, marron ou gris)
N = neutre (généralement bleu)
PE = conducteur de terre (vert/jaune)

En cas de doute, il faut identifier les cébles avec un
testeur de tension, puis les remettre hors tension. La
phase (L) et le neutre (N) sont branchés sur le domino.

A Danger da a une pose incorrecte

des fils électriques !

e Lesfilsisolés a la base du luminaire S 30 ne
doivent pas entrer en contact avec le bottier
meétallique, les circuits imprimés des LED ni leurs
fils de raccordement.

e Utiliser un bouchon.

e |’isolation du fil NYM (entrée de droite) doit
étre enfoncée de 10 mm, au minimum, dans le
luminaire.

e En cas de cablage traversant (S 30) : I'isolation
du fil NYM entrant (en option, entrée de gauche)
doit étre enfoncée de 50 mm, au minimum, dans
le luminaire.

o Fixer les fils sous tension en utilisant le peigne.

Pour le mode d’utilisation en courant continu (CC),
le « + » est raccordé a la borne L et le « — » est
raccordeé a la borne N.

Important :

une inversion des branchements entrainera plus
tard un court-circuit dans I'appareil ou dans votre
boitier a fusibles.

Dans ce cas, il faut a nouveau identifier les différents
cébles et les raccorder en conséquence. |l est bien
sQr possible de poser un interrupteur secteur sur le
céable d'alimentation secteur permettant la mise en
ou hors circuit de |'appareil.

Remarque :

Il n'est pas possible de remplacer la source de ce
luminaire. S'il fallait remplacer la source lumineuse
(par ex. si elle est brllée), il faut remplacer le pro-

jecteur en entier.

NN NN
~ - ~ -
- N 2 5 - ~

A A
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5. Montage

e Controler 'absence de dommages sur toutes les
pieces.

e Ne pas mettre le produit en service en cas de

dommage.

Choisir I'emplacement de montage approprié en

tenant compte de la portée et de la détection des

mouvements.

Etapes de montage pour le S 30

e Retirer le diffuseur. (Fig. 5.1)

e Couper |'alimentation électrique. (Fig. 4.1/5.1)

e Marquer I'emplacement des trous. (Fig. 5.2)

e Percer les trous, puis mettre les chevilles.
(Fig. 5.3)

e Montage en cas de cable d’alimentation
encastré. (Fig. 5.4)

e Montage en cas de céble d’alimentation en
saillie. (Fig. 5.5)

e Brancher les cables de raccordement. (Fig. 5.6)
— Respecter les avertissements.
— Fixer les fils en utilisant le peigne.

e Mettre le diffuseur en place. (Fig. 5.7)

e Mettre I'appareil sous tension. (Fig. 5.7)

Etapes de montage pour le S 30 Q
e Couper |'alimentation électrique. (Fig. 4.1/5.8)
e Retirer la cassette pour I'électronique. (Fig. 5.8)
e Marquer I'emplacement des trous. (Fig. 5.9)
e Percer les trous, puis mettre les chevilles.

(Fig. 5.10)

e Montage en cas de céble d’alimentation encastré.

(Fig. 5.11)

e Montage en cas de céble d’alimentation en
saillie. (Fig. 5.12)

e Brancher les cables de raccordement. (Fig. 5.13)

e Monter le boftier du luminaire sur le support de
plafond. (Fig. 5.14)

e Mettre I'appareil sous tension. (Fig. 5.14)

6. Fonctions

Réglages effectués en usine (état a la livraison)

Réglage de la portée : max.
Temporisation de

I’éclairage principal : 10s
Temporisation du balisage : 1 min
Réglage du seuil de

déclenchement : 2000 Ix
Niveau de variation du balisage : 50 %

La fonction de détection est activée dans les
réglages effectués en usine afin que le luminaire
soit immeédiatement opérationnel. Afin de mettre le
produit dans le mode de référence, il faut consulter
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la documentation technique disponible sur le site
Internet www.steinelfrance.com.

L’appli STEINEL Connect

Il faut télécharger I'application Steinel Connect de
votre AppStore pour pouvoir configurer le luminaire.
Un smartphone ou une tablette compatible Blue-
tooth est nécessaire.

Android

Mode CC
En cas de fonctionnement avec une tension conti-
nue, la puissance d’éclairage est réglée sur 100 %.

Démarrage / coupure de tension

Lors d’une coupure de la tension secteur, les
réglages ainsi que |'état de fonctionnement actuel
du luminaire sont enregistrés. lls sont rétablis a

la prochaine connexion du luminaire & la tension
secteur.

Réglage de la portée

Il est possible de régler progressivement la portée
entre 1 et 8 m. Il est possible de réduire la portée,
de maniere ciblée, dans quatre directions en
enfichant les caches enfichables fournis avec le
luminaire. (Fig. 6.1)

Temporisation

La durée d’éclairage souhaitée de I'éclairage prin-
cipal est réglable progressivement de 5 secondes a
60 minutes. La minuterie redémarre a chaque dé-
tection de mouvement avant la fin de cette durée.

Réglage du seuil de déclenchement
Le seuil de déclenchement souhaité du luminaire
peut étre réglé progressivement d’env. 2 a 2000 Ix.

Balisage
Il est possible de régler la luminosité du balisage
entre 7 % et 100 %.

Il est possible de régler le balisage en fonction du
temps ou de la luminosité.
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Eclairage principal
Il est possible de régler la luminosité de I'éclairage
principal entre 7 % et 100 %.

Regroupement

Il est possible d’utiliser le modele RS PRO LED
S30/ RS PRO LED S30Q comme un luminaire
individuel ou d’utiliser plusieurs luminaires dans des
groupes via la communication radio.

Tous les luminaires qui sont affectés a un groupe
agissent selon les parametres de groupe réglés
dans I'appli STEINEL Connect. La portée peut étre
réglée individuellement pour tous les luminaires du
groupe.

Fade Time (durée d’éclairage tamisé)

Fade Time (durée d’éclairage tamisé€) permet de

régler (entre 1 s et 3 s) la courbe de variation de

I'intensité lumineuse au moment de I'allumage et
de I'extinction.

Fonction spéciale voisins

Il est possible d’activer/de désactiver la fonction
spéciale voisins en utilisant I'application Steinel
Connect. Cela permet de définir les groupes voisins
du groupe de luminaires activé. Le groupe activé
réagit aux signaux d'enclenchement du groupe
voisin affecté et commute en éclairage principal ou
en balisage en fonction des réglages effectués.

7. Entretien et maintenance

Ce produit ne nécessite aucun entretien.
Si la lentille de détection se salit, la nettoyer avec
un chiffon humide (ne pas utiliser de détergent).

Important :
il n’est pas possible de remplacer I'appareil.
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8. Recyclage

Les appareils électriques, les accessoires et les
emballages doivent étre soumis a un recyclage
respectueux de I'environnement.

)i

Uniquement pour les pays de I'UE :
Conformément a la directive européenne en
vigueur relative aux appareils électriques et
électroniques usagés et a son application dans

le droit national, les appareils électriques qui ne
fonctionnent plus doivent étre collectés séparément
des ordures ménageres et doivent faire I'objet d’un
recyclage écologique.

Ne jetez pas les appareils électriques avec
les ordures ménageres !

9. Déclaration de conformité

Le soussigné, STEINEL Vertrieb GmbH, déclare
que |'équipement radioélectrique du type

RS PRO LED S30/RS PRO LED S30Q est
conforme a la directive 2014/53/UE. Le texte com-
plet de la déclaration UE de conformité est dispo-
nible a I'adresse internet suivante: www.steinel.de

10. Garantie du fabricant

En tant qu’acheteur, vous disposez des droits
prescrits par la loi a I'encontre du vendeur. Notre
déclaration de garantie ne raccourcit ni ne limite
ces droits dans la mesure ou ils existent dans votre
pays. Nous vous accordons une garantie de 5 ans
sur le parfait état et le bon fonctionnement de votre
produit a détection STEINEL Professional. Nous
garantissons que ce produit ne présente pas de
défauts matériels, de fabrication ni de construction.
Nous garantissons le bon état de fonctionnement
de tous les composants électroniques et des
cébles ainsi que 'absence de vices pour tous les
matériaux utilisés et leurs surfaces.

Réclamation

Si vous avez une réclamation a faire au sujet de
votre produit, veuillez contacter votre revendeur en
lui fournissant la preuve d’achat originale qui doit
comporter la date de I'achat et la désignation du
produit.

Veuillez consulter notre site Internet
www.steinel-professional.de/garantie pour de
plus amples informations sur la maniere de faire
valoir un droit & une prestation de garantie.
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Si vous avez besoin d’avoir recours au service de
garantie ou si vous avez une question au sujet de
votre produit, vous pouvez nous appeler a tout
moment au n° d’assistance téléphonique pour la
clientele 03 20 30 34 00.
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11. Caractéristiques techniques

Dimensions

RS PRO LED S30:
RS PRO LED S30 Q :

@ 362 x 85 mm (@ x H)
331 x 331 x 56 mm (H x | x P)

Tension du réseau

CA : 220-240V, 50/60 Hz CC :

186-250 V

Puissance absorbée RS PRO LED S30: 25,8 W
(Pop) RS PRO LED S30Q: 26 W
Flux lumineux (360°) RS PRO LED S30 bl. n. : 2747 Im
RS PRO LED S30 bl. ch. : 2615 Im
RS PRO LED S30 Qbl. n. : 3430 Im
RS PRO LED S30 Q bl. ch. : 3194 Im
Efficacité RS PRO LED S30 bl. n. : 106 Im/W
RS PRO LED S30 bl. ch. : 101 Im/W
RS PRO LED S30 Qbl. n. : 132 Im/W
RS PRO LED S30 Q bl. ch. : 123 Im/W

Mode veille détecteur
(Psb)

0,39 W

Mode veille réseau (Ppet)

0,39 W

Facteur de puissance

0,96

Température de couleur

3000 K (blanc chaud - bl. ch.)
4000 K (blanc neutre - bl. n.)

Indice de rendu des
couleurs

Rq = 82

Durée de vie moyenne
de calcul

L70B50 a 25 °C : >60 000 h

Uniformité des cou-
leurs SDCM

Valeur initiale : 3

Répartition de I'intensité
lumineuse

S30:L

S30Q:L~

Balisage

réglable de 7 a 100%

Eclairage principal

réglable de 7 a 100 %

Technique HF

5,8 GHz (réagit indépendamment de la température au moindre mouvement) /

<1mw

Portée du détecteur

diametre de 1 a 8 m, réglable progressivement

Angle de détection

360° avec une ouverture angulaire de 160°

Temporisation de 5 s a 60 min
Réglage du seuil de de 2 a 2000 Ix
déclenchement

Indice de protection IP 20

Classe de protection

Fréquence Bluetooth

de 2,4 42,48 GHz

Puissance d’émission
Bluetooth

5 dBm/3 mW

Température ambiante

de -10 4 +40 °C

Classe d'efficacité
énergétique

Ce produit contient une source de classe d’efficacité énergétique « D »

Classe IK

IKO7
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12. Dysfonctionnements

Probléeme

Cause

Solution

Le luminaire a détection
n'est pas sous tension

M Fusible a sauté, appareil hors circuit,
céble coupé

B Court-circuit dans le cable secteur
M Interrupteur éventuellement présent
en position arrét

B Enclencher le fusible, le remplacer ;
mettre l'interrupteur en circuit,
vérifier le cable a |'aide d'un testeur
de tension

M Vérifier le branchement

B Mettre I'interrupteur en circuit

Le luminaire a détection
ne s'allume pas

B Mauvais choix du réglage du seuil
de déclenchement

W Interrupteur en position ARRET

MW Le fusible a sauté

W Régler a nouveau

W Mettre en circuit

B Enclencher le fusible, le remplacer ;
éventuellement vérifier le branche-
ment

Le luminaire a détection
ne s'éteint pas

M Mouvement continu dans la zone
de détection

W Contrdler la zone de détection

Le luminaire a détection
s'allume sans mouvement
décelable

M Le luminaire n'est pas monté de
maniere a pouvoir détecter tous les
mouvements

B |l y a bien eu un mouvement, mais
il n'a pas été reconnu par |'obser-
vateur (mouvement derriere un mur,
mouvement d'un petit objet a proxi-
mité immédiate du luminaire etc.)

W Fixer solidement le boitier

W Contrdler la zone de détection

Le luminaire a détection
ne s'allume pas malgré
un mouvement

M Les mouvements rapides ne sont
pas identifiés afin de limiter les
dysfonctionnements ou la zone de
détection réglée est trop petite

W Contrdler la zone de détection

_o5-
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1. Over dit document

Zorgvuldig doorlezen en bewaren a.u.b.!

— Rechten uit het auteursrecht voorbehouden.
Vermenigvuldiging, ook van delen van deze
handleiding, is alleen met onze toestemming
geoorloofd.

— Wijzigingen in het kader van de technische
vooruitgang voorbehouden.

Toelichting van de symbolen

A Waarschuwing voor gevaar!
N
-

2. Algemene veiligheidsvoorschriften

A\

¢ Bij de montage moet de aan te sluiten elektrische
kabel spanningsvrij zijn. Daarom eerst de stroom
uitschakelen en op spanningsloosheid testen met
een spanningstester.

¢ Bij de installatie van de sensorlamp werkt u met
netspanning. Dit moet vakkundig en volgens de
gebruikelijke installatievoorschriften en aanslui-
tingsvoorwaarden worden uitgevoerd. (Dijv.:
DE: VDE 0100, AT: OVE / ONORM E8001-1,
CH: SEV 1000)

e Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

® Reparaties mogen uitsluitend door een vakbedrijf
worden uitgevoerd.

Verwijzing naar tekstpassages in
het document.

Voor alle werkzaamheden aan het
apparaat dient de spanningstoevoer
te worden onderbroken!

3. RS PRO LED S30/S30Q

Gebruik volgens de voorschriften
— Sensorbinnenlamp met actieve bewegings-
melder voor montage binnenshuis

De sensorlamp is een actieve bewegingsmelder.

De geintegreerde HF-sensor zendt hoogfrequente
elektromagnetische golven (5,8 GHz) uit en vangt
de echo daarvan op. Bij de kleinste beweging in het
registratiebereik van de lamp wordt de veranderde
echo door de sensor geregistreerd. Een micropro-
cessor activeert vervolgens het schakelbevel 'licht
inschakelen'. Ook door deuren, ruiten of dunne
wanden heen worden bewegingen geregistreerd.
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Opmerking:

Het hoogfrequente vermogen van de HF-sensor
bedraagt ca. 1 mW — dat is slechts een 1000ste
van het zendvermogen van een mobiele telefoon of
een magnetron.

Bij de levering inbegrepen S 30 (afb. 3.1)
— sensorlamp

3 afstandshouders

— 2 insteekplaatjes

1 Quick-Start

1 veiligheidsinformatieblad

Bij de levering inbegrepen S 30 Q (afb. 3.2)
— sensorlamp met elektronica-cassette

— 3 afstandshouders

2 insteekplaatjes

1 Quick-Start

— 1 veiligheidsinformatieblad

Productafmetingen S 30 (afb. 3.3)
Productafmetingen S 30 Q (afb. 3.4)

Apparaatoverzicht S 30 (afb. 3.5)
A Afdekkap

B Elektronisch huis

C Sensor

D Aansluitkliem

Apparaatoverzicht S 30 Q (afb. 3.6)

A Lampbehuizing

B Wandhouder met elektronica-cassette
C Sensor

D Aansluitkliem

Registratiebereiken bij plafondmontage S 30

1-8 m (afb. 3.7)

Registratiebereiken bij plafondmontage S 30 Q
1-8 m (afb. 3.8)

Registratiebereiken bij wandmontage S 30/S 30 Q
2,5 m (afb. 3.9)

Lichtsterkteverdeling S 30 (afb. 3.10)
Lichtsterkteverdeling S 30 Q (afb. 3.11)

4. Elektrische aansluiting

e Stroomtoevoer uitschakelen (afb. 4.1)

Aansluiting van de stroomtoevoer (afb. 4.1)
De stroomtoevoer bestaat uit een 3-polige kabel:

L = fase (meestal zwart, bruin of grijs)
N = nuldraad (meestal blauw)
PE = aarde (groen/geel)



In geval van twijfel moeten de draden met een
spanningstester worden geidentificeerd; vervolgens
weer spanningsvrij maken. De fase (L) en nuldraad
(N) worden op het kroonsteentje aangesloten.
A Gevaar door onjuist gelegde
elektrische kabels!
¢ De kabels van de S 30 met basisisoloatie mogen
niet in aanraking komen met
de metalen behuizing, de led-platines of hun
aansluitkabels.
¢ Afdichtstopje gebruiken.
¢ De isolatie van de inkomende NYM-kabel (rech-
ter ingang) moet min. 10 mm in de lamp
worden geschoven.
e Bij doorlussen (S 30): de isolatie van
de inkomende NYM-kabel (optionele linker
ingang) moet min. 50 mm worden ingeschoven.
e Spanning voerende kabels met een kam fixeren.

Bij gebruik met DC moet op klem L '+' en klem N
'~' worden aangesloten.

Belangrijk:

Verwisseling van de aansluitingen leidt in het appa-
raat of in uw meterkast tot kortsluiting.

In dit geval moeten de afzonderlijke kabels
nogmaals geidentificeerd en opnieuw verbonden
worden. In de stroomtoevoerkabel kan natuurlijk een
netschakelaar voor in- en uitschakelen geinstalleerd
zZijin.

Opmerking:

de lichtbron van deze lamp kan niet worden ver-
vangen. Mocht het noodzakelijk worden om die te
vervangen (bijv. aan het einde van zijn levensduur),
dan moet de complete lamp worden vervangen.

vy vy
< P < P
P < ; z P <
/ I \ / I \

5. Montage

¢ Alle onderdelen controleren op beschadigingen.

* Neem het product bij beschadigingen niet in
gebruik.

® Kies een passende montageplaats;
houd hierbij rekening met de reikwijdte en de
bewegingsregistratie.
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Montagestappen S 30

Afdekkap afnemen (afb. 5.1)
Stroomtoevoer uitschakelen (afb. 4.1/5.1)
Boorgaten aftekenen. (afb. 5.2)

Gaten boren en pluggen inbrengen. (afb. 5.3)
Montage bij kabels in de muur (afb. 5.4)
Montage bij kabels op de muur (afb. 5.5)
Aansluitkabel aansluiten. (afb. 5.6)

— Houd rekening met de waarschuwingen.
— Kabels met een kam fixeren.

o Afdekkap plaatsen (afb. 5.7)
Stroomtoevoer inschakelen. (afb. 5.7)

Montagestappen S 30 Q

Stroomtoevoer uitschakelen (afb. 4.1/5.8)
Elektronica-cassette verwijderen (afb. 5.8)
Boorgaten aftekenen. (afb. 5.9)

Gaten boren en pluggen inbrengen. (afb. 5.10)
Montage bij kabels in de muur (afb. 5.11)
Montage bij kabels op de muur (afb. 5.12)
Aansluitkabel aansluiten. (afb. 5.13)
Lampbehuizing op de plafondhouder plaatsen
(afb. 5.14)

Stroomtoevoer inschakelen. (afb. 5.14)

6. Functie

Fabrieksinstellingen (toestand bij levering)
Reikwijdte-instelling: max.
Tijdinstelling hoofdlicht: 10 sec.
Tijdinstelling basislicht: 1 min.
Schemerinstelling: 2.000 lux
Basislicht dimniveau: 50%

In de fabrieksinstelling is de sensorfunctie geacti-
veerd, zodat de lamp onmiddellijk gebruiksklaar is.
Om het product in de referentiemodus te zetten,
dient u de technische documentatie op: www.
steinel.de op te roepen.

Steinel Connect app

Voor de configuratie van de lamp moet de Steinel
Connect app gedownload worden uit de AppStore.
Hiervoor is een voor Bluetooth geschikt(e) smart-
phone of tablet vereist.

Android

NL



Gebruik met DC
Bij gebruik met gelijkspanning wordt het lichtver-
mogen op 100% gezet.

Start-Up/spanningsonderbreking

Wanneer de netspanning wordt onderbroken, wor-
den de instellingen en de huidige bedrijfstoestand
van de lamp opgeslagen. Als de netspanning weer
terugkomt, worden deze instellingen weer actief.

Reikwijdte-instelling

De reikwijdte kan traploos worden ingesteld tussen
1 en 8 m. Door het insteken van de bijgeleverde
plaatjes kan de reikwijdte gericht in vier richtingen
worden verkleind. (afb. 6.1)

Tijdinstelling

De gewenste brandduur van het hoofdlicht kan
traploos van 5 seconden tot 60 minuten worden in-
gesteld. De tijdklok wordt door iedere geregistreerde
beweging voor afloop van deze tijd opnieuw gestart.

Schemerinstelling
De gewenste drempelwaarde kan traploos van 2 tot
2.000 lux worden ingesteld.

Oriéntatielicht

De lichtsterkte van het basislicht kan tussen 7% en
100% worden ingesteld.

Het basislicht kan op basis van tijd of lichtsterkte
worden ingesteld.

Hoofdlicht
De lichtsterkte van het hoofdlicht kan tussen 7% en
100% worden ingesteld.

Groepen vormen

U heeft de mogelijkheid om de RS PRO LED S30 /
RS PRO LED S30Q als losse lamp te gebruiken of
meerdere lampen d.m.v. draadloze communicatie
tot een groep te verbinden.

Alle lampen die aan een groep zijn toegewezen,
gedragen zich volgens de groepsparameters die in
de Steinel Connect app zijn ingesteld. De reikwijdte
kan voor alle groepsdeelnemers individueel

worden ingesteld.

Fade Time
Met Fade Time kan de dimcurve bij het in- en
uitschakelen worden ingesteld (1s - 3s).

Buurfunctie

Met de Steinel Connect app kan de buurfunctie
geactiveerd/gedeactiveerd worden. Hierbij worden
de buurgroepen aan de actieve lampengroep
gekoppeld. De actieve groep reageert op inscha-
kelsignalen van de gekoppelde buurgroep en
schakelt het hoofdlicht of basislicht in, afhankelijk
van de instellingen.

7. Onderhoud en verzorging

Dit product is onderhoudsvrij.

De registratielens kan bij vervuiling met een
vochtige doek (zonder schoonmaakmiddel)
worden gereinigd.

Belangrijk:
de regelaar kan niet worden vervangen.

8. Verwijderen

Elektrische apparaten, toebehoren en verpakkingen
dienen milieuvriendelijk gerecycled te worden.

Doe elektrische apparaten niet bij het
huisvuil!

Alleen voor EU-landen:

Conform de geldende Europese richtlijn voor ver-
bruikte elektrische en elektronische apparatuur en
hun implementatie in nationaal recht, dienen niet
langer bruikbare elektrische apparaten gescheiden
ingezameld en milieuvriendelijk gerecycled te
worden.

9. Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaar ik, STEINEL Vertrieb GmbH, dat het
type radioapparatuur RS PRO LED S30/RS PRO
LED S30Q conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverkla-
ring kan worden geraadpleegd op het volgende
internetadres: www.steinel.de



10. Fabrieksgarantie

Als koper heeft u t.0.v. de verkoper recht op de
wettelijk voorgeschreven garantie. Voor zover

dit recht op garantie in uw land bestaat, wordt
die door onze garantieverklaring noch verkort,
noch beperkt. Wij verlenen 5 jaar garantie op de
onberispelijke staat en het correcte functioneren
van uw sensorproduct uit het STEINEL Professi-
onal assortiment. Wij garanderen dat dit product
geen materiaal-, productie- of constructiefouten
heeft. Wij garanderen de goede werking van alle
elektronische componenten en kabels, alsook dat
alle toegepaste materialen en hun opperviakken vrij
van gebreken zijn.

Garantie claimen

Als u aanspraak wilt maken op garantie, dan kunt
u het betreffende artikel, compleet samen met het
originele aankoopbewijs en de klachtomschrijving,
terugsturen naar uw leverancier of direct naar

Van Spijk Agenturen, De Scheper 402, 5688 HP
Oirschot. Wij adviseren u daarom uw aankoopbe-
wijs zorgvuldig te bewaren tot de garantieperiode
is verlopen. STEINEL kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor de transportkosten en het transportri-
sico van het terugsturen.

(Op onze website www.vanspijk.nl vindt u meer
informatie over het claimen van garantierechten)

Als u een garantie-aanvraag heeft of technische
vragen betreffende uw product, kunt u contact
opnemen met onze helpdesk +31 499 551490.

JAAR

FABRIEKS
GARANTIE
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11. Technische gegevens

Afmetingen

RS PRO LED S30:
RS PRO LED S30 Q:

@ 362 x 85 mm (@ x H)

331 x 331 x 56 mm (H x B x D)

Netspanning

AC: 220-240 V, 50/60 Hz DC: 186-250 V

Opgenomen vermogen (Pgp) RS PRO LED S30: 25,8 W
RS PRO LED S30 Q: 26 W

Lichtstroom (360°) RS PRO LED S30 NW: 2.747 Im
RS PRO LED S30 WW: 2.615Im
RS PRO LED S30 Q NW: 3.430 Im
RS PRO LED S30 Q WW: 3.194 Im

Efficiéntie RS PRO LED S30 NW: 106 Im/W
RS PRO LED S30 WW: 101 Im/W
RS PRO LED S30 Q NW: 132 Im/W
RS PRO LED S30 Q WW: 123 Im/W

Standby Sensor (Pgp) 0,39 W

Stand-by netwerk (Pet) 0,39 W

Vermogensfactor 0,96

Kleurtemperatuur 3.000 K (warm wit - WW)

4.000 K (neutraal wit - NW)

Index kleurweergave

R, = 82

Gemiddelde levensduur

L70B50 bij 25°C: >60.000 uur

Kleurconsistentie SDCM

beginwaarde: 3

Lichtsterkteverdeling

S30: L

ssoQiL— - =~

Oriéntatielicht

instelbaar van 7 - 100 %

Hoofdlicht

instelbaar van 7 - 100 %

HF-techniek

5,8 GHz (reageert temperatuuronafhankelijk op de kleinste bewegingen) /

<1mw

Registratiereikwijdte

1 - 8 m diameter, traploos instelbaar

Registratiehoek

360° met 160° openingshoek

Tijdinstelling 5 sec. - 60 min.
Schemerinstelling 2 - 2.000 lux
Bescherming IP 20
Veiligheidsklasse I

Frequentie Bluetooth 2,4 - 2,48 GHz
Zendvermogen Bluetooth 5 dBm/3 mW

Omgevingstemperatuur -10 tot +40 °C
Energieklasse Dit product heeft een lichtbron met energieklasse 'D'
IK-klasse IKO7

-30 -



12. Storingen
Storing

Oorzaak

Oplossing

De sensorlamp is zonder
spanning

B Zekering gesprongen, niet ingescha-

keld, leiding onderbroken

B Kortsluiting in de stroomtoevoer

B Eventueel aanwezige netschakelaar

uit

B Zekering inschakelen, vervangen,
netschakelaar inschakelen, kabel
met spanningzoeker controleren

B Aansluitingen controleren

B Netschakelaar inschakelen

De sensorlamp schakelt
niet in

B Schemerinstelling verkeerd gekozen

B Netschakelaar UIT
M Zekering gesprongen

B Opnieuw instellen

M Inschakelen

B Zekering inschakelen, vervangen,
evt. aansluiting controleren

De sensorlamp schakelt
niet uit

B Permanente beweging in het
registratiebereik

H Bereik controleren

Sensorlamp schakelt
zonder herkenbare
beweging in

B L amp niet stabiel gemonteerd

B Beweging was aanwezig, werd ech-
ter niet bemerkt door de waarnemer

(beweging achter wand, beweging
van een Klein object in de directe
omgeving van de lamp etc.)

B Behuizing vast monteren
M Bereik controleren

Sensorlamp schakelt
ondanks beweging
niet in

B Snelle bewegingen worden onder-
drukt voor het verminderen van
storingen of het registratiebereik is
te klein ingesteld

W Bereik controleren

-39 -
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1. Riguardo a questo documento

Si prega di leggerlo attentamente e di conser-

varlo!

— Tutelato dai diritti d'autore. La ristampa, anche
solo di estratti, € consentita solo previa nostra
approvazione.

— Con riserva di modifiche legate al progresso
della tecnica.

Spiegazione dei simboli

A Avvertimento contro pericoli!

N
Rimando a passaggi nel documento.

2. Avvertenze generali relative alla
sicurezza

Prima di effettuare qualsiasi lavoro

A sull'apparecchio, togliete sempre la
corrente!

® Durante il montaggio non deve esserci presenza
di tensione nel cavo di allacciamento alla rete.
Prima del lavoro, occorre pertanto togliere la
tensione e accertarne I'assenza mediante uno
strumento di misurazione della tensione.

¢ | 'installazione della lampada a sensore richiede
lavori alla linea di alimentazione elettrica. Deve

pertanto essere eseguita a regola d'arte in confor-

mita alle norme d'installazione e alle condizioni di
allacciamento nazionali. (per es.: DE: VDE 0100,
AT: OVE / ONORM E8001-1, CH: SEV 1000)

o Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali.

® | e riparazioni devono essere effettuate esclusiva-
mente da officine specializzate.

3. RS PRO LED S30/S30Q

Utilizzo adeguato allo scopo

— Lampada a sensore da interno con rilevatore di
movimento attivo per il montaggio in ambienti
interni

Il sensore ad alta frequenza integrato irradia onde
elettromagnetiche ad alta frequenza (5,8 GHz) e
riceve le onde riflesse. Quando si verifica il Mi-
nimo movimento nel campo di rilevamento della
lampada, il sensore reagisce alle modifiche delle
onde riflesse. Allora un microprocessore fa scattare
I'istruzione di commutazione "Accendi la luce”.

E' possibile rilevare i movimenti anche attraverso
porte, lastre di vetro e pareti sottili.

Avvertenze:

La potenza del sensore ad alta frequenza e di
ca. 1 mW — cio equivale solo ad un millesimo
della potenza di trasmissione di un telefono
cellulare o di un microonde.

Volume di fornitura S 30 (Fig. 3.1)
Lampada a sensore

3 distanziatori

— 2 schermature a innesto

1 awvio rapido

1 scheda dati sulla sicurezza

Volume di fornitura S 30 Q (Fig. 3.2)

— Lampada a sensore con cassetta dei dispositivi
elettronici

— 3 distanziatori

2 schermature a innesto

— 1 awvio rapido

1 scheda dati sulla sicurezza

Dimensioni dell'apparecchio S 30 (Fig. 3.3)
Dimensioni dell'apparecchio S 30 Q (Fig. 3.4)

Panoramica dell'apparecchio S 30 (Fig. 3.5)
A Calotta di copertura

B Involucro dispositivi elettronici

C Sensore

D Morsetto di allacciamento

Panoramica dell'apparecchio S 30 Q (Flg. 3.6)

A Involucro della lampada

B Supporto per montaggio a muro con cassetta
dei dispositivi elettronici

C Sensore

D Morsetto di allacciamento

Campi di rilevamento in caso di montaggio a soffitto
S 30 1-8 m (Fig. 3.7)
Campi di rilevamento in caso di montaggio a soffitto
S 30 Q 1-8 m (Fig. 3.8)

Campi di rilevamento in caso di montaggio a muro
S 30/S30Q 2,5m (Fig. 3.9)

Distribuzione dell'intensita luminosa S 30
(Fig. 3.10)

Distribuzione dell'intensita luminosa S 30 Q
(Fig. 3.11)



4. Allacciamento elettrico

e Staccare |'alimentazione di corrente (Fig. 4.1)

Allacciamento del cavo di collegamento alla rete
(Fig. 4.1)
Il cavo di collegamento alla rete ha 3 fili.

L = fase (di prevalenza nero, marrone o grigio)
N = filo neutro (di prevalenza blu)
PE = conduttore di terra (verde/giallo)

In caso di dubbio occorre identificare il cavo con
un indicatore di tensione e poi disinserire nuova-
mente la tensione. Il filo di fase (L) e il filo neutro (N)
vengono collegati al morsetto isolante.

A Pericolo in caso di posa errata

dei cavi elettrici!

e | cavi con isolamento di base della S 30 non
possono venire a contatto con I'involucro di
metallo, le schede di circuito o i loro fili di
allacciamento.

o Utilizzare tappi di tenuta.

e | ‘isolamento del conduttore NYM in arrivo
(ingresso destro) deve essere infilato per
almeno 10 mm nella lampada.

¢ |n caso di cablaggio passante (S 30): I'isolamen-
to del cavo NYM in arrivo (optional, ingresso
sinistro) deve essere infilato per almeno 50 mm.

e Fissare i cavi che conducono la tensione tramite
un pettine.

Per il funzionamento con corrente continua al
morsetto L viene allacciato "+" e a quello N "-".

Importante:

Lo scambio di collegamenti causa un corto circuito
nell'apparecchio o nella sua valvoliera.

In questo caso i singoli cavi devono essere reiden-
tificati e quindi collegati a nuovo. Ovviamente nella
linea di alimentazione della rete puo essere installato
un interruttore di rete per accendere e spegnere.

Avvertenza:

La sorgente luminosa di questa lampada non &
sostituibile. Qualora fosse necessario sostituire la
sorgente luminosa (per es. alla fine della sua durata
utile), occorre cambiare |'intera lampada.
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5. Montaggio

e Controllare tutti i componenti per verificare se
presentano danneggiamenti.

In caso di danni non mettete in funzione il
prodotto.

Scegliere un luogo di montaggio adeguato
tenendo conto del raggio d'azione e del rileva-
mento del movimento.

Fasi di montaggio S 30

e Rimuovere la calotta di copertura. (Fig. 5.1)
e Staccare |'alimentazione di corrente.

(Fig. 4.1/5.1)

Segnare i fori. (Fig. 5.2)

o Effettuare i fori e inserire i tasselli. (Fig. 5.3)
Montaggio nel caso di conduttore incassato.
(Fig. 5.4)

* Montaggio nel caso di conduttore in superficie.
(Fig. 5.5)

Collegare il cavo di allacciamento. (Fig. 5.6)
— Osservare le avvertenze.

— Fissare i cavi tramite un pettine.

e Applicare la calotta di copertura. (Fig. 5.7)
Attivare I'alimentazione della rete elettrica.
(Fig. 5.7)

Fasi di montaggio S 30 Q

e Staccare |'alimentazione di corrente.

(Fig. 4.1/5.8)

Rimuovere la cassetta dei dispositivi elettronici.

(Fig. 5.8)

Segnare i fori. (Fig. 5.9)

o Effettuare i fori e inserire i tasselli. (Fig. 5.10)

Montaggio nel caso di conduttore incassato.

(Fig. 5.11)

* Montaggio nel caso di conduttore in superficie.
(Fig. 5.12)

e Collegare il cavo di allacciamento. (Fig. 5.13)

Applicare l'involucro della lampada sul supporto

per montaggio a soffitto. (Fig. 5.14)

Attivare I'alimentazione della rete elettrica.

(Fig. 5.14)

6. Funzionamento

Impostazioni di fabbrica
(condizioni alla consegna)

Regolazione del raggio d'azione: max.
Regolazione del periodo di

accensione luce principale: 10 sec
Regolazione del periodo di

accensione luce notturna: 1 min
Regolazione di luce crepuscolare:  2.000 Lux
Livello di dimmerazione luce

notturna: 50%

IT



Nell'impostazione di fabbrica la funzione sensore
e attivata, in modo tale che la lampada sia diretta-
mente pronta per I'esercizio. Al fine di portare il
prodotto nella modalita di riferimento, occorre
richiamare la documentazione tecnica al sito:
www.steinel.de.

Steinel Connect App

Per la configurazione della lampada dovete
scaricare la App STEINEL Connect dal Vostro
AppStore. A tale scopo € necessario uno smart-
phone o tablet.

Android

Funzionamento con corrente continua
Nel funzionamento con corrente continua il flusso
luminoso viene impostato sul 100%.

Start-up/interruzione della tensione

Quando si stacca la tensione di rete, le impostazio-
ni e le condizioni di esercizio attuali della lampada
vengono memorizzate. Quando la tensione di rete
ritorna, esse vengono ripristinate.

Regolazione del raggio d'azione

Il raggio d'azione puo essere regolato in continuo
tra 1 e 8 m. Infilando le schermature a innesto forni-
te in dotazione & possibile ridurre in modo mirato il
raggio d'azione in quattro direzioni. (Fig. 6.1)

Regolazione del periodo di accensione

Il periodo per cui si desidera che la luce principale
rimanga accesa puo essere impostato con regola-
zione continua da 5 secondi a 60 minuti. Ogni volta
che viene rilevato un movimento prima che decorra
questo periodo di tempo, il contaminuti si azzera.

Regolazione crepuscolare

La soglia d'intervento della lampada puo essere
impostata con regolazione continua tra ca. 2 Lux
e 2.000 Lux.

Luce notturna

La luminosita della luce notturna pud essere
impostata tra il 7% e il 100%.

La luce notturna pud essere impostata in funzione
del tempo o della luminosita.
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Luce principale
La luminosita della luce principale pud essere
impostata tra il 7% e il 100%.

Raggruppamento

Vi e la possibilita di utilizzare la RS PRO LED S30 /
RS PRO LED S30Q come lampada singola o di
comandare piu lampade assieme via radio raggrup-
pandole.

Tutte le lampade che sono assegnate a un gruppo
agiscono secondo i parametri impostati nella app
Steinel Connect. Il raggio d'azione puo essere
impostato individualmente per ciascuna lampada
del gruppo.

Fade Time

Con il Fade Time si pud impostare la curva di
dimmerazione all'atto dell'accensione e dello
spegnimento (1s - 3s).

Funzione di accensione contemporanea delle
lampade adiacenti

Tramite la App Steinel Connect si possono attivare
o disattivare le lampade adiacenti. In tale contesto
vengono assegnati i gruppi adiacenti del gruppo
di lampade attivo. Il gruppo reagisce ai segnali di
accensione del gruppo adiacente assegnato e
passa alla luce principale o alla luce di base a
seconda delle impostazioni.

7. Manutenzione e cura

Questo prodotto non necessita di manutenzione.
In caso la lente di rilevamento fosse imbrattata,
pulirla con un panno umido (senza utilizzare deter-
genti).

Importante: I'alimentatore non & sostituibile.

%

8. Smaltimento

Apparecchi elettrici, accessori e materiali d'imbal-
laggio devono essere consegnati a un centro di
riciclaggio riconosciuto.

Non gettate gli apparecchi elettrici assieme
ai rifiuti domestici!




Solo per paesi UE:

conformemente alla Direttiva Europea vigente in
materia di rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici
e alla sua attuazione nel diritto nazionale, gli appa-
recchi elettrici ed elettronici non piu idonei all'uso
devono essere separati dagli altri rifiuti e consegnati
a un centro di riciclaggio riconosciuto.

9. Dichiarazione di conformita

Il fabbricante, STEINEL Vertrieb GmbH, dichiara
che il tipo di apparecchiatura radio RS PRO LED
S30/RS PRO LED S30Q ¢ conforme alla direttiva
2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione
di conformita UE e disponibile al seguente indirizzo
Internet: www.steinel.de

10. Garanzia del produttore

Quale acquirente Lei puo rivendicare nei confronti
del venditore i diritti previsti dalla legge. Nella misu-
ra in cui tali diritti esistono nel Suo paese, la nostra
dichiarazione di garanzia né li riduce né li limita. Noi
Le concediamo 5 anni di garanzia dell'impecca-
bile costituzione e del regolare funzionamento del
Suo prodotto a sensori STEINEL Professional. Noi
garantiamo che questo prodotto € privo di difetti di
produzione e costruzione. Garantiamo la funzio-
nalita di tutti i componenti elettronici e di tutti i cavi
nonché I'assenza di vizi di tutti i materiali impiegati
e delle loro superfici.

Rivendicazione

Se ha intenzione di esporre reclamo in merito al
prodotto da Lei acquistato, La si prega di trasmet-
tere tale reclamo completo e affrancato assieme
allo scontrino d’acquisto o alla fattura indicante la
data dell’acquisto e la denominazione del prodotto
al Suo rivenditore o direttamente a noi: STEINEL
Italia S.r.l., Largo Donegani 2, 1-20121 Milano.
Le consigliamo pertanto di conservare scrupolo-
samente lo scontrino d’acquisto o la fattura fino
alla scadenza del periodo di garanzia. La STEINEL
declina ogni responsabilita per costi e rischi legati al
trasporto nell’ambito della restituzione del prodotto.

(Per informazioni in merito alla rivendicazione di un

diritto di garanzia si prega di consultare il nostro
sito web www.steinel.it)
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Se dovesse esporre un caso di garanzia o0 una
domanda sul Suo prodotto, ci pud contattare al
numero +39/02/96457231 dal lunedi al venerdi
dalle 9:00 alle 18:00.
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11. Dati tecnici

Dimensioni RS PRO LED S30: @ 362 x 85 mm (@ x A)
RS PRO LED S30 Q: 331 x 331 x 56 mm (Ax L x P)
Tensione di rete AC: 220-240V, 50/60 Hz DC: 186-250 V
Potenza assorbita (Pqp) RS PRO LED S30: 25,8 W
RS PRO LED S30 Q: 26 W
Flusso luminoso (360°) RS PRO LED S30 NW: 2.747 Im
RS PRO LED S30 WW: 2.6151Im
RS PRO LED S30 Q NW: 3.430 Im
RS PRO LED S30 Q WW: 3.194 Im
Efficienza RS PRO LED S30 NW: 106 Im/W
RS PRO LED S30 WW: 101 Im/W
RS PRO LED S30 Q NW: 132 Im/W
RS PRO LED S30 Q WW: 123 Im/W
Standby sensore (Pgp,) 0,39 W
Standby rete (Ppet) 0,39 W
Fattore potenza 0,96

Temperatura del colore

3.000 K (bianco caldo - WW)
4.000 K (bianco neutro - NW)

Indice di resa cromatica

R = 82

Durata utile media misurata

L70B50 a 25 °C: >60.000 ore

Consistenza del colore SDCM

Valore iniziale: 3

Distribuzione dell'intensita luminosa

S30: L _ S30Q: L

Luce notturna

regolabile tra il 7% e il 100%

LLuce principale

regolabile tra il 7% e il 100%

Tecnica ad alta frequenza

5,8 GHz (reagisce ai minimi movimenti indipendentemente dalla
temperatura) / < 1 mwW

Raggio d'azione del rilevamento

1 - 8 m di diametro, regolabile in continuo

Angolo di rilevamento

360° con 160° angolo di apertura

Regolazione del periodo di 5s-60 min
accensione

Regolazione crepuscolare 2 -2.000 Lux
Grado di protezione IP 20

Classe di protezione Il

Frequenza Bluetooth 2,4 - 2,48 GHz
Potenza di trasmissione Bluetooth 5 dBm/3 mW

Temperatura ambiente

da-10a+40 °C

Classe di efficienza energetica

questo prodotto contiene una sorgente luminosa che corrisponde
alla classe di efficienza energetica "D"

Classe IK

IKO7
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12. Disturbi di funzionamento

Guasto

Causa

Rimedio

Lampada a sensore priva
di tensione

M |l fusibile & intervenuto, interruttore
non acceso, cavo di alimentazione
interrotto

M Corto circuito nel cavo di collega-
mento alla rete
M Eventuale interruttore di rete spento

B Attivare o sostituire il fusibile; accen-
dere |'interruttore di rete; controllare
la linea di alimentazione con un volt-
metro

B Controllare gli allacciamenti

B Accendere l'interruttore di rete

La lampada a sensore
non si accende

Bl La regolazione di luce crepuscolare
scelta & sbagliata

M Interruttore principale su OFF

M || fusibile e intervenuto

B Eseguire una nuova impostazione

B Accendere
W Attivare o sostituire il fusibile; all'oc-
correnza controllare |'allacciamento

La lampada a sensore
non si spegne

B Movimento continuo nel campo
di rilevamento

W Controllare il campo

La lampada a sensore
interviene senza che si sia
verificato un movimento
sensibile

M La lampada non ¢ fissata in modo
tale che non si muova

M Si & verificato un movimento che
perd non € stato percepito dall'os-
servatore (movimento dietro la
parete, movimento di un oggetto di
piccole dimensioni nelle immediate
vicinanze della lampada, ecc.)

B Montare I'involucro in modo che
sia ben fisso
M Controllare il campo

La lampada a sensore
non si accende nono-
stante la presenza di
movimento

M |l rilevamento di movimenti molto
rapidi viene soppresso ai fini di
ridurre al massimo i guasti, oppure
il campo di rilevamento impostato &
troppo rid

M Controllare il campo
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1. Acerca de este documento

iLeer detenidamente y conservar para futuras

consultas!

— Protegido por derechos de autor. Queda termi-
nantemente prohibida la reimpresion, ya sea total
o parcial, salvo con autorizacion expresa.

— Sujeto a modificaciones en funcidn del progreso
técnico.

Explicacion de los simbolos

A iAdvertencia de peligros!

Referencia a partes de texto en el
... | documento.

2. Indicaciones generales
de seguridad

jAntes de comenzar cualquier trabajo

A en el aparato, interrimpase la

alimentacion de tension!

e Para el montaje, el cable eléctrico a conectar
debera estar sin tension. Por eso, desconecte
primero la corriente y compruebe la ausencia
de tensidon con un comprobador de tension.

e | ainstalacion de la lampara Sensor supone un
trabajo en la red eléctrica. Debe realizarse por
tanto profesionalmente, de acuerdo con las
normativas de instalacion y los requisitos de
acometida especificos de cada pais. (p. €j., DE:
VDE 0100, AT: OVE / ONORM E8001-1, CH:
SEV 1000)

e Utilice solo piezas de repuesto originales.

® | as reparaciones solo pueden realizarse en
talleres especializados.

3. RS PRO LED S30/S30Q

Uso previsto
— Lampara interior de sensor con detector de
movimientos activo para el montaje en interiores

El sensor de AF integrado emite ondas electro-
magnéticas de alta frecuencia (5,8 GHz) y recibe
su eco. Al producirse el mas pequefio movimiento
en el campo de deteccion de la lampara, el sensor
detecta la modificacion del eco. Un microprocesa-
dor imparte entonces la instruccion "encender la
luz". Es posible la deteccion a través de puertas,
cristales o paredes delgadas.

Observacion:

La potencia de alta frecuencia del sensor de AF es
de aprox. 1 mW, es decir, solo una milésima de la
potencia de emision de un teléfono movil o de un
microondas.

Volumen de suministro S 30 (fig. 3.1)
— Lampara Sensor

3 distanciadores

— 2 paneles insertables

1 guia rapida

1 hoja de datos de seguridad

Volumen de suministro S 30 Q (fig. 3.2)
Lampara Sensor con caja de electronica
— 3 distanciadores

2 paneles insertables

1 guia rapida

— 1 hoja de datos de seguridad

Dimensiones del producto S 30 (fig. 3.3)
Dimensiones del producto S 30 Q (fig. 3.4)

Vision general del equipo S 30 (fig. 3.5)
A Cubierta

B Carcasa electronica

C Sensor

D Borne de conexion

Vision general del equipo S 30 Q (fig. 3.6)

A Carcasa de la lampara

B Soporte de pared con caja de electronica
C Sensor

D Borne de conexion

Campos de deteccion montaje en el techo S 30
1-8 m (fig. 3.7)

Campos de deteccion montaje en el techo S 30 Q
1-8 m (fig. 3.8)

Campos de deteccion montaje en la pared

S 30/ S30Q 2,5m (fig. 3.9)

Distribucion de intensidad luminosa S 30 (fig. 3.10)
Distribucion de intensidad luminosa S 30 Q
(fig- 3.11)

4. Conexion eléctrica

e Desconectar la alimentacion eléctrica (fig. 4.1)

Conexion del cable de alimentacion (fig. 4.1)
El cable de alimentacion de red consta de un
conductor trifilar:

L = fase (generalmente negro, marrén o gris)
N = neutro (generalmente azul)
PE = toma de tierra (verde/amarillo)



En caso de dudas, hay que identificar los conduc-

tores con un comprobador de tension; a continua-

cion, volver a desconectar la tension. La fase (L) y
el neutro (N) se conectan al borne.

A

iPeligro por un cableado
incorrecto!

e | os cables con aislamiento basico de la S 30 no

deben entrar en contacto con la carcasa meta-

lica, las placas de circuitos LED o sus cables de

conexion.

e Empléese tapdn obturador.

e El aislamiento del cable NYM entrante (entrada
derecha) debera introducirse en la lampara al
menos 10 mm.

e Para un cableado pasante (S 30): El aislamiento
del cable NYM entrante (entrada izquierda
opcional) debera introducirse al menos 50 mm.

¢ Fijar los cables activos mediante un peine.

Para la operacion CC, se conecta en el borne L "+"

y en el borne N "-".

Importante: Conexiones equivocadas provocaran

mas tarde un cortocircuito en el aparato o en la caja

de fusibles. En tal caso, habra que identificar una

vez mas cada uno de los conductores y conectarlos

de nuevo. Naturalmente, el cable de alimentacion

de red puede integrar un interruptor para conectar y

desconectar la tension.

Observacion:

La fuente de iluminacion de esta lampara no es
reemplazable. Para reemplazarla (p. €j. al fin de su
vida util), hay que cambiar toda la lampara.

vy vy
< P < P
P < ; z P <

Pl AN

5. Montaje

e Comprobar que todos los componentes se
encuentran en perfecto estado.

* No poner en servicio el producto si presenta
danos.

e Elegir un lugar de montaje adecuado teniendo
en cuenta el alcance y la deteccién de
movimientos.

Montaje S 30 por pasos

e Retirar la cubierta. (fig. 5.1)

e Desconectar la alimentacion eléctrica.
(fig- 4.1/5.1)
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Marcar los orificios a taladrar. (fig. 5.2)

Taladrar los orificios € insertar los tacos. (fig. 5.3)
Montaje con cable empotrado. (fig. 5.4)

Montaje con cable de superficie. (fig. 5.5)
Conectar los cables. (fig. 5.6)

— Respétense las advertencias.

— Fijar los cables mediante un peine.

e Colocar la tapa. (fig. 5.7)

Conectar la alimentacion eléctrica. (fig. 5.7)

Montaje S 30 Q por pasos

Desconectar la alimentacion eléctrica.
(fig. 4.1/5.8)
Retirar caja de electronica. (fig. 5.8)

e Marcar los orificios a taladrar. (fig. 5.9)

Taladrar los orificios e insertar los tacos.

(fig. 5.10)

Montaje con cable empotrado. (fig. 5.11)
Montaje con cable de superficie. (fig. 5.12)
Conectar los cables. (fig. 5.13)

Encajar la carcasa de la lampara en el soporte
para el techo. (fig. 5.14)

Conectar la alimentacion eléctrica. (fig. 5.14)

6. Funciones

Configuracion de fabrica
(estado original de entrega)

Regulacién del alcance: max.
Temporizacion luz principal: 10s
Temporizacion luz de cortesia: 1 min
Regulacién crepuscular: 2.000 lux
Luz de cortesia nivel

de graduacioén: 50%

La funcién de sensor esta activada en la configura-
cion de fabrica para que la lampara esté directa-
mente lista para funcionar. Para poner el producto
en modo de referencia, consulte la documentacion
técnica en: www.steinel.de.

Aplicacion Steinel Connect

Para configurar la lampara, se ha de bajar la app
Steinel Connect de su AppStore. Se requiere un
smartphone o tablet aptos para Bluetooth.

Android

ES



Operaciéon CC
En operacion con corriente continua la potencia
luminica se pone en 100%.

Inicio/interrupcién de tension

Al interrumpirse la tension de red, se memoriza la
configuracion y el estado de operacion actual. Una
vez recuperada la tension de red, estos vuelven a
restablecerse.

Regulacién del alcance

El alcance puede ajustarse sin etapas entre
1y 8 m. Insertando las cubiertas incluidas, el
alcance puede reducirse selectivamente en
cuatro direcciones. (fig. 6.1)

Temporizacion

El periodo de alumbrado deseado de la luz prin-
cipal puede regularse sin etapas desde aprox. 5 s
hasta un maximo de 60 min. Con cada movimiento
detectado antes de transcurrir este periodo de
tiempo, se inicia de nuevo la cuenta del reloj.

Regulacién crepuscular
El umbral de respuesta deseado de la lampara pue-
de ajustarse sin etapas entre aprox. 2 y 2.000 lux.

Luz de cortesia

La luminosidad del la luz de cortesia puede
ajustarse entre un 7% y un 100%.

La luz de cortesia puede ajustarse en funcion
del tiempo o de la luminosidad.

Luz principal
La luminosidad del la luz principal puede ajustarse
entre un 7% y un 100%.

Agrupamiento

La RS PRO LED S30/ RS PRO LED S30Q puede
utilizarse como ldampara particular o interconectada
junto con varias lamparas via radiocomunicacion
en grupos.

Todas las lamparas asignadas a un grupo actdan
segun los parametros de grupo establecidos en la
Connect App de Steinel. El alcance puede ajustar-
se para cada dispositivo del grupo por separado.

Atenuacion temporizada

Con el tiempo de desvanecimiento se puede
ajustar la curva de atenuacion al encender y apagar
(1s-35s).

Funcién colindante

Mediante la Steinel Connect App se puede activar
y desactivar la funcion colindante. Asi se asignan
los grupos colindantes del grupo de lamparas
activado. El grupo activo registra las sefales de
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conexion de los grupos colindantes asociados y
cambia, conforme a la configuracion, a la luz princi-
pal o la luz de cortesia.

7. Mantenimiento y cuidado

Este producto esta exento de mantenimiento.
En caso de ensuciarse, el lente detector podra
limpiarse con un pano himedo (sin limpiador).

Importante: El controlador no puede sustituirse.

8. Eliminacion

Aparatos eléctricos, accesorios y embalajes han
de someterse a un reciclamiento respetuoso con el
medio ambiente.

iNo eche los aparatos eléctricos a la
basura doméstical

Solo para paises de la UE:

Segun la Directiva europea vigente sobre residuos
de aparatos eléctricos y electronicos y su transpo-
sicion al derecho nacional, los aparatos eléctricos
fuera de uso han de ser recogidos por separado y
sometidos a un reciclaje respetuoso con el medio
ambiente.

9. Declaracion de conformidad

Por la presente, STEINEL Vertrieb GmbH declara
que el tipo de equipo radioeléctrico RS PRO

LED S30/RS PRO LED S30Q es conforme con
la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la
declaracion UE de conformidad esté disponible en
la direccion Internet siguiente: www.steinel.de

10. Garantia de fabricante

A usted, el comprador, le asisten ciertos derechos
legales frente al vendedor. En la medida en que
estos derechos existan en su pais, ellos no se
veran acortados ni limitados por nuestro Certifica-
do de garantia. Le ofrecemos 5 afos de garantia
sobre el estado y el funcionamiento impecables de
su producto STEINEL Professional con técnica de



sensores. Garantizamos que este producto carece
de defectos derivados del material, la fabricacion

o construccion. Garantizamos la plena funcionali-
dad de todos los cables y piezas electronicas, asi
como la ausencia de defectos en cualquier material
empleado o en su superficie.

Reclamacion

Si usted desea reclamar su producto, envielo, por
favor, todo completo y a porte pagado junto con
el tiquet de compra original que debera indicar la
fecha de compra y la denominacion del producto
a su vendedor o directamente a nuestra direccion,
SAET-94 S.L. - C/Trepadella, n° 10, Pol. Ind.
Castellbisbal Sud, E-08755 Castellbisbal
(Barcelona). Recomendamos, por eso, guardar
bien el tiquet de compra hasta que haya expirado
el periodo de garantia. STEINEL no respondera por

gastos o riesgos de transporte con motivo del envio.

11. Datos técnicos

Dimensiones

RS PRO LED S30:

Informacion para hacer constar un caso de ga-
rantia la obtendra a través de nuestra pagina web
www.steinel-professional.de/garantie

Para cualquier caso de garantia o duda referente a
su producto, nos puede llamar al nimero del Servi-
cio Técnico +34 93 772 28 49.

ANOS
DE GARANTIA
DE FABRICANTE

@362 x 85 mm (@ x alt.)

RS PRO LED S30 Q:

331 x 331 x 56 mm (alt. x anch. x prof.)

Tension de red

AC: 220-240 V, 50/60 Hz DC:

186-250 V

Consumo de potencia (Pgp) RS PRO LED S30: 25,8 W
RS PRO LED S30 Q: 26 W

Flujo luminoso (360°) RS PRO LED S30 NW: 2.747 Im
RS PRO LED S30 WW: 2.615Im
RS PRO LED S30 Q NW: 3.430 Im
RS PRO LED S30 Q WW: 3.194 Im

Eficiencia RS PRO LED S30 NW: 106 Im/W
RS PRO LED S30 WW: 101 Im/W
RS PRO LED S30 Q NW: 132 Im/W
RS PRO LED S30 Q WW: 123 Im/W

Sensor Standby (Pgp)

0,39 W

Standby red (Ppgt))

0,39 W

Factor de potencia

0,96

Temperatura cromatica

3.000 K (blanco célido - WW)
4.000 K (blanco neutro - NW)

indice de reproduccién
cromatica

Rq = 82

Vida util media asignada

L70B50 a 25°C: > 60.000 h

Consistencia cromatica SDCM

Valor inicial: 3

Distribucion de intensidad
luminosa

S 30: L= _

S30Q: L
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Luz de cortesia

Ajustable de 7-100 %

Luz principal

Ajustable de 7-100 %

Técnica HF

5,8 GHz (reacciona a minimos movimientos, con independencia
de la temperatura) / < 1 mW

Alcance de deteccion

Diametro 1-8 m, regulable sin etapas

Angulo de deteccién

360° con angulo de apertura de 160°

Temporizacion 5s-60 min
Regulacion crepuscular 2-2.000 lux
indice de proteccion IP 20

Clase de aislamiento I

Frecuencia Bluetooth 2,4-2,48 GHz
Potencia de emision Bluetooth 5 dBm/3 mW
Temperatura ambiente -10a +40 °C

Clase de eficiencia energética

energética "D".

Este producto incluye una fuente de luz de la clase de eficiencia

Proteccién mecanica IK

IKO7

12. Fallos de funcionamiento

Fallo

Causa

Remedio

LLampara Sensor sin
tension

M El fusible ha saltado, desconectado,
linea interrumpida

W Cortocircuito en el cable de
alimentacion

M El interruptor de red esta
desconectado (si lo hay)

W Conectar, cambiar el fusible;
conectar el interruptor de
alimentacion, comprobar el cable
con un comprobador de tension

B Comprobar las conexiones

W Poner el interruptor en ON

La lampara Sensor no se
conecta

W Regulacion crepuscular incorrecta
M Interruptor de alimentacion OFF
M El fusible ha saltado

M Reajustar

W Conectar

B Conectar, cambiar el fusible, en
caso dado, comprobar la conexion

La lampara Sensor no se
apaga

B Constante movimiento en el campo
de deteccion

B Controlar el campo de deteccion

La lampara Sensor se
enciende sin movimiento
apreciable

B | dmpara no montada segura contra
movimiento

B Se ha producido movimiento,
pero no ha sido apreciado por el
observador (movimiento detras de
la pared, movimiento de un objeto
pequefo cerca de la lampara, etc.)

B Dejar carcasa bien asegurada

H Controlar el campo de deteccion

La lampara Sensor no
se enciende a pesar del
movimiento

M Los movimientos rapidos se
suprimen para Minimizar las
interferencias o se ha seleccionado
un campo de deteccion demasiado
pequeno

W Controlar el campo de deteccion
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1. Sobre este documento

Por favor, leia-o com atengéo e guarde-o num

local seguro!

— Protegido pela lei sobre direitos de autor. Qual-
quer reimpressao, mesmo que apenas parcial,
s6 é permitida com 0 Nnosso consentimento.

— Reservado o direito a alteragdes que visem o
progresso técnico.

Explicacao de simbolos

A Aviso de perigo!

E Remete para referéncias do texto no
documento.

2. Instrucbes de seguranca gerais

Antes de executar qualquer trabalho no
aparelho, desligue-o da corrente de
alimentacao!

e Durante a montagem, o cabo elétrico a ligar
deve estar isento de tensdo. Para tal, desligue
primeiro a corrente e verifique se ndo ha tensao,
usando um busca-polos.

¢ Ainstalagdo da armadura com sensor consis-
te essencialmente em lidar com tens&o de rede.
Por esse motivo, tera de ser realizada de forma
profissional segundo as respetivas prescricoes
de instalagéo e condi¢des de conexao habituais
nos diversos paises (por ex.: DE: VDE 0100,
AT: OVE / ONORM E8001-1, CH: SEV 1000)

e Use exclusivamente pegas de origem.

e Reparagdes s6 podem ser efetuadas por
oficinas especializadas.

3. RS PRO LED S30/S30Q

Utilizacao prevista
— Armadura com sensor de movimento ativo para
montar no interior

A armadura com sensor € um detetor de movimen-
to ativo. O sensor de alta frequéncia integrado
emite ondas eletromagnéticas de alta frequéncia
(5,8 GHz) e capta o seu eco. Ao ocorrer 0 minimo
movimento dentro da drea de detecao, a alteragao
do eco é captada pelo sensor. Um microprocessa-
dor emite entdo o sinal de comando «Ligar a luz».
A detecéo através de portas, vidros ou paredes
finas é possivel.
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Nota:

A poténcia do sensor de alta frequéncia € de
aprox. 1 mW —isto &, apenas uma milésima
parte da poténcia emissora de um telemaovel ou
de um forno micro-ondas.

Itens fornecidos S 30 (fig. 3.1)

— Armadura com sensor

3 espagadores

— 2 obturadores

1 guia rapido

1 ficha de dados de seguranca

Itens fornecidos S 30 Q (fig. 3.2)

— Armadura com sensor com cassete eletronica
— 3 espacgadores

2 obturadores

— 1 guia rapido

— 1 ficha de dados de seguranca

Dimensoes do produto S 30 (fig. 3.3)
Dimensoes do produto S 30 Q (fig. 3.4)

Vista geral do aparelho S 30 (fig. 3.5)
A Tampa

B Corpo

C Detetor

D Barra de juncdo

Vista geral do aparelho S 30 Q (fig. 3.6)

A Corpo da armadura

B Suporte de parede com cassete eletronica
C Detetor

D Barra de juncao

Areas de detecdo montagem no teto S 30

1-8 m (fig. 3.7)

Areas de detecdo montagem no teto S 30 Q

1-8 m (fig. 3.8)

Areas de detegdo montagem na parede S 30 /S 30 Q
2,5 m (fig. 3.9)

Distribuicao da intensidade de iluminagao S 30
(fig. 3.10)

Distribuigao da intensidade de iluminagao S 30 Q
(fig. 3.11)

PT



4. Ligacao elétrica

e Desligar a fonte de alimentagéo elétrica (fig. 4.1)

Ligacédo ao cabo de alimentagao elétrica (fig. 4.1)
O cabo de alimentacéo elétrica é constituido por
um cabo de 3 condutores:

L = fase (geralmente preto, castanho ou cinzento)
N = neutro (geraimente azul)
PE = condutor terra (verde/amarelo)

Em caso de duvida, procure identificar os cabos
com um busca-polos; a seguir, volte a desligar a
tensdo. A fase (L) e o neutro (N) sdo conectados
na barra de jungéo.

A Perigo de colocacao incorreta
de linhas elétricas!

¢ As linhas com isolamento simples da S 30 né&o
podem ter contacto com a carcaga metalica,
as placas de circuitos dos LED ou os respetivos
fios de ligacéo.

e Utilizar bujao vedante.

¢ O isolamento da linha NYM de entrada (entrada
direita) tem de ser introduzido, pelo menos,
10 mm na armadura.

¢ No caso da passagem do condutor (S 30): o
isolamento da linha NYM de entrada (entrada
esquerda opcional) tem de ser introduzido, pelo
menos, 50 mm.

e Fixar as linhas condutoras de tenséo no pente
para cablagem.

Para a operagao com CC, a ligagdo "+" é efetuada
no terminal L e a ligagéo "-" no terminal N.

Importante:

Se as ligagdes forem trocadas, podera ocorrer mais

tarde um curto-circuito no aparelho ou na caixa de
fusiveis. Nesse caso, os diversos condutores terao
de ser identificados e ligados de novo. Naturalmen-
te que no cabo de alimentagao elétrica pode estar
instalado um interruptor de rede do tipo "liga -
desliga".

Nota:

A fonte de luz desta armadura ndo pode ser subs-
tituida. Caso seja necessario substitui-la (por ex. no
fim da sua vida Util), teré de ser substituida toda a
armadura.

vy vy
< P < P
P ~ ; z P ~

el PN
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5. Montagem

¢ \erifique todos os componentes para detetar
eventuais danos.

e Se detetar qualquer dano, nao cologue o produto
em funcionamento.

e Escolha um local de montagem adequado, tendo
em conta o alcance e a detegdo de movimentos.

Passos de montagem S 30
e Remova a tampa. (Fig. 5.1)
e Desligue a fonte de alimentagéo elétrica.
(Fig. 4.1/5.1)
e Marque os furos. (Fig. 5.2)
e Faca os furos e coloque as buchas. (Fig. 5.3)
* Montagem com cabo de alimenta¢cao embutido.
(Fig. 5.4)
* Montagem com cabo de alimentacao saliente.
(Fig. 5.5)
e Ligue o cabo de alimentacao. (Fig. 5.6)
— Observe os avisos.
— Fixe as linhas no pente para cablagem.
e Coloque a tampa. (Fig. 5.7)
e Ligue a fonte de alimentacéo elétrica. (Fig. 5.7)

Passos de montagem S 30 Q

e Desligue a fonte de alimentagéo elétrica.

(Fig. 4.1/5.8)

Retire a cassete eletronica. (Fig. 5.8)

Marque os furos. (Fig. 5.9)

Faga os furos e cologue as buchas. (Fig. 5.10)

Montagem com cabo de alimentagao embutido.

(Fig. 5.11)

* Montagem com cabo de alimentacao saliente.
(Fig. 5.12)

e Ligue o cabo de alimentacao. (Fig. 5.13)

e Assente o0 corpo da armadura no suporte de
fixagdo ao teto. (Fig. 5.14)

e Ligue a fonte de alimentacéo elétrica. (Fig. 5.14)

6. Funcionamento

Configuragdes de fabrica (estado de entrega)

Ajuste do alcance: max.
Ajuste do tempo da
iluminagao principal: 10s.

Ajuste do tempo da

iluminagao de presenca: 1 min.
Regulagao crepuscular: 2000 lux
Nivel de regulagdo da

intensidade da iluminagao

de presenca: 50%

A fungao de detegéo vem ativada de fabrica

para que a armadura esteja pronta a funcionar. Para
colocar o produto no modo de referéncia, consulte
a documentagao técnica em: www.steinel.de.



Steinel Connect App
Para configurar a armadura, tem de descarregar a
Steinel Connect App da AppStore. E necessario ter

um smartphone ou tablet compativel com Bluetooth.

Android

Operagao com CC
No modo de operagao com corrente continua,
a poténcia luminosa € regulada para 100%.

Inicializacao/interrupgao da alimentacéao de
tenséo

Ao interromper a alimentacao da tenséo de rede,
as configuragdes, assim como o estado operacio-
nal atual da armadura sdo memorizados. Assim
que a alimentagao da tenséo de rede estiver rees-
tabelecida, estes serao recuperados.

Ajuste do alcance

O alcance pode ser regulado progressivamente en-
tre 1 a 8 m. Colocando os obturadores fornecidos,

o0 alcance pode ser reduzido de forma direcionada

nas quatro diregdes. (Fig. 6.1)

Ajuste do tempo

O tempo desejado para luz ligada da iluminagéo
principal pode ser ajustado progressivamente
entre 5 segundos e 60 minutos. Cada detecao de
movimento antes de ter decorrido esse tempo faz
reiniciar o cronémetro.

Regulagao crepuscular

O nivel de luminosidade desejado para a armadura
pode ser ajustado progressivamente de aprox. 2 a
2000 lux.

lluminagao de presenca

A intensidade da iluminagao de presenga pode ser
ajustada entre 7% e 100%.

A iluminagéo de presenca pode ser regulada com
base na hora ou na luminosidade

lluminagéao principal
A intensidade da iluminagao principal pode ser
ajustada entre 7% e 100%.
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Agrupamento

E possivel utilizar a RS PRO LED S30 / RS PRO
LED S30Q como armadura individual ou também
se podem interligar varias armaduras em grupos,
usando a comunicagao radioelétrica.

Todas as armaduras atribuidas a um determinado
grupo reagem com base nos parametros de grupo
definidos na aplicagao Steinel Connect. O alcance
pode ser regulado diferenciadamente para cada
um dos elementos do grupo.

Fade Time
A fungao Fade Time permite configurar a curva de re-
gulacédo da intensidade ao ligar e desligar (1 s - 3 s).

Funcéao de ativacao adjacente

Usando a Steinel Connect App, € possivel ativar ou
desativar a fungéo de ativagéo adjacente. A funcao
permite definir grupos adjacentes ao grupo de
iluminagao ativo. O grupo reage a sinais de ligagao
do grupo adjacente atribuido € muda para a ilumi-
nacgao principal ou para a iluminagao de presenga,
consoante as configuragoes.

7. Manutencgao e conservacao

O produto n&o requer qualquer tipo de manutengéo.
Se a lente de detegao estiver suja, pode ser limpa
com um pano humido (sem usar produtos de
limpeza).

Importante:
O aparelho nao é substituivel.

()
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8. Reciclagem

Equipamentos elétricos, acessorios e embalagens
devemn ser entregues num posto de reciclagem
ecoldgica.

)i

S6 para paises da UE:

Segundo a diretiva europeia relativa aos residuos
de equipamentos elétricos e eletronicos, e a respe-
tiva transposigéo para o direito nacional, todos os
equipamentos elétricos e eletronicos em fim de vi-
da util devem ser recolhidos separadamente e en-
tregues nos pontos de recolha previstos para fins
de reutilizacao ecologica.

Nunca deite equipamentos elétricos para o
lixo doméstico!

9. Declaracao de conformidade

O(a) abaixo assinado(a) STEINEL Vertrieb GmbH
declara que o presente tipo de equipamento de
radio RS PRO LED S30 / RS PRO LED S30 Q
esta em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaracéo de conformidade
esta disponivel no seguinte endereco de Internet:
www.steinel.de

10. Garantia do fabricante

Enquanto comprador, tem direito a uma garantia
quer seja legal ou por defeitos de fabrico junto do
vendedor. A nossa declaracao de garantia nao
tem qualquer efeito substitutivo nem limitador
sobre estes direitos. Nos concedemos-lhe 5 anos
de garantia sobre o perfeito estado e o correto
funcionamento do seu produto da série STEINEL
Professional. Garantimos-lhe que o produto nao
apresenta quaisquer defeitos de material, fabrico e
construgéo. Garantimos as perfeitas condigdes de
funcionamento de todos os componentes eletroni-
cos e cabos, bem como a auséncia de defeitos em
todos os materiais utilizados e respetivos acaba-
mentos.
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Reclamacao

Se pretender fazer uma reclamagéo, ao abrigo da
garantia, envie por favor, o seu produto completo
com 0s respetivos portes pagos € acompanhado
pelo original da fatura de compra, que devera
conter obrigatoriamente a data da compra e a
designagao inequivoca do produto, ao seu
revendedor ou diretamente a nos: F. Fonseca,
S.A. - Rua Joao Francisco do Casal 87-89,
3800-266 Aveiro. Por isso, recomendamos que
guarde a sua fatura de compra num local seguro
até o prazo de garantia expirar. A F.Fonseca,
S.A. ndo assumira qualquer responsabilidade
pelos custos e riscos de transporte na devolugao
de um produto. Para obter informagdes sobre
como reclamar o seu direito a uma intervengao
ao abrigo da garantia, visite 0 Nosso site em
www.ffonseca.com

Se necessitar de uma intervengao ao abrigo da
garantia ou se tiver qualquer duvida em relacéo ao
seu produto, contacte-nos através da nossa linha
de assisténcia: +351 234 303 900.



11. Dados técnicos

Dimensdes RS PRO LED S30: @ 362 x 85 mm (D x a)
RS PRO LED S30 Q: 331 x 331 x 56 mm (a x | x p)
Tensao de rede CA: 220-240 V, 50/60 Hz CC: 186-250 V
Poténcia (Pp) RS PRO LED S30: 25,8 W
RS PRO LED S30 Q: 26 W
Fluxo luminoso (360°) RS PRO LED S30 NW: 2747 Im
RS PRO LED S30 WW: 2615 Im
RS PRO LED S30 Q NW: 3430 Im
RS PRO LED S30 Q WW: 3194 Im
Eficiéncia RS PRO LED S30 NW: 106 Im/W
RS PRO LED S30 WW: 101 Im/W
RS PRO LED S30 Q NW: 132 Im/W

RS PRO LED S30 Q WW: 123 Im/W

Standby detetor (Pep) 0,39 W

Standby rede (Ppet) 0,39 W

Fator de poténcia 0,96

Temperatura de cor 3000 K (branco quente = WW)
4000 K (branco neutro = NW)

indice de reproducao R, = 82

de cores

Tempo de vida efetivo L70B50 a 25 °C: >60 000 h.

meédio

Consisténcia de Valor inicial: 3

cor SDCM

Distribuicao da intensi-
dade de iluminagao

A
S 30: - S S30Q:L-

lluminacao de presenca regulavel de 7 - 100%
[luminacao principal regulavel de 7 - 100%
Tecnologia de alta 5,8 GHz (reage ao menor movimento, qualquer que seja a temperatura) /
frequéncia: <1mW
Alcance de detegao Didmetro de 1 - 8 m, progressivamente regulavel
Angulo de detecao 360° com angulo de abertura de 160°
Ajuste do tempo 5s - 60 min
Regulacéo crepuscular 2 - 2000 lux
Grau de protegao IP 20
Classe de protegao Il
Frequéncia Bluetooth 2,4 - 2,48 GHz
Poténcia emissora 5 dBm/3 mW
Bluetooth
Temperatura ambiente -10a +40 °C
Classe de eficiéncia Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiéncia energética "D"
energética
Resisténcia ao impacto IKO7
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12. Falhas de funcionamento

Falha

Causa

Solucéao

A armadura com sensor
nao tem tensao

B Protecao disparou, néo ligado,
ligacao interrompida

B Curto-circuito no cabo proveniente
da rede

M Interruptor de rede eventualmente
existente esta desligado

B Rearme ou substitua o fusivel, ligue
o interruptor de rede, verifique o
condutor com um multimetro

W Verifique as ligagbes

M Ligue o interruptor de rede

A armadura com sensor
nao se liga

B Foi escolhida a regulagao
crepuscular errada

B Interruptor de rede DESLIGADO

B Protecao disparou

B Reajuste

M Ligue
B Rearme ou substitua a protegéo; se
necessario, verifique a ligagao

A armadura com sensor
nao desliga

B Movimento constante na drea de
detecao

W Controle a area

A armadura com sensor
liga sem movimento
aparente

B Armadura n&o foi montada
corretamente

B Ocorreu um movimento, mas o
observador n&o reparou (movimento
por trés da parede, movimento de
um objeto pequeno nas imediacdes
diretas do candeeiro, etc.)

B Monte o corpo da armadura com
firmeza
H Controle a area

A armadura com sensor
nao liga apesar de
ocorrer um movimento

B Os movimentos rapidos séo
suprimidos para Minimizar as falhas
de detegéo ou a area de detecédo
definida é demasiado pequena

M Controle a area
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1. Om detta dokument

Las noga igenom dokumentet och férvara det

val!

— Upphovsrattsligt skyddat. Eftertryck, aven delar
av texten, bara med vart samtycke.

— Andringar som gérs pga den tekniska utveckling-

en, forbehalles.

Symbolférklaring

A Varning fér fara!

N Hénvisning till textstéllen
| i dokumentet.

2. Allmanna sakerhetsanvisningar

A Bryt spanningen fore alla arbeten pa
produkten!

¢ Inkoppling maste utféras i spanningsfritt tillstand.

Bryt strdmmen och kontrollera med spannings-
provare att alla parter ar spanningslésa.

e Eftersom sensorarmaturen installeras till natspan-

ningen enligt gallande installationsforeskrifter
och anslutningskrav i respektive land. (t.ex.:
DE: VDE 0100, AT: OVE / ONORM E8001-1,
CH: SEV 1000)

e Anvand endast originalreservdelar.

* Reparationer far bara genomféras i en auktorise-

rad verkstad.

3. RS PRO LED S30/S30Q

Anvandningsomrade
— Sensorarmatur med aktiv rorelsevakt for
montering inomhus

Sensorarmaturen ar en aktiv rérelsevakt. Den inte-
grerade HF-sensorn sander hdgfrekventa elektro-

magnetiska vagor (5,8 GHz) och mottar deras eko.

Vid minsta rorelse i lampans bevakningsomrade
registreras ekoférandringen av sensorn. En mikro-
processor utldser da kommandot "tand ljuset".
Detekteringen fungerar ocksa genom dorrar, glas
eller tunna vaggar.

Anmérkning:

HF-sensorns hdgfrekvenseffekt &r ca 1 mw —
det &r bara en tusendel av séndareffekten fran en
mobiltelefon eller en mikrovagsugn.
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lInnehall S 30 (bild 3.1)
— Sensorarmatur

3 distanshéllare

— 2 tackplattor

1 quick-start

1 sékerhetsdatablad

Innehall S 30 Q (bild 3.2)

— Sensorarmatur med elektronik-kassett
— 3 distanshallare

2 tackplattor

1 quick-start

— 1 s8kerhetsdatablad

Produktmétt S 30 (bild 3.3)
Produktmétt S 30 Q (oild 3.4)

Oversikt dver enheter S 30 (bild 3.5)

A Kupa
B Montagedel
C Sensor

D Anslutningsplint

Oversikt dver enheter S 30 Q (bild 3.6)
A Lampkupa

B Vaggfaste med elektronik-kassett
C Sensor

D Anslutningsplint

Bevakningsomraden takmontage S 30

1-8 m (bild 3.7)

Bevakningsomraden takmontage S 30 Q

1-8 m (bild 3.8)

Bevakningsomraden vaggmontage S 30/ S 30 Q
2,5 m (bild 3.9)

Ljusintensitetsfordelning S 30 (bild 3.10)
Ljusintensitetsfordelning S 30 Q (bild 3.11)

4. Elektrisk anslutning
® Bryt spanningen (bild 4.1)

Kontakt natanslutning (bild 4.1)
Natledningen bestér av en 3-ledarkabel:

L = fas (oftast svart, brun eller gra)
N = neutralledare (oftast bld)
PE = skyddsledare (gron/gul)

Vid osékerhet, maste kabeln identifieras med en
spanningsprovare; gor den darefter spanningsfri
igen. Fas (L) och neutralledare (N) monteras i
anvisad plint.

SE



A Fara p.g.a. felaktigt dragna

elektriska ledningar!

¢ De basisolerade ledningarna i S 30 far inte kom-
ma i kontakt med metallkapan, LED-kretskorten
eller dess anslutningsledningar.

® Anvand packning.

¢ Den ingdende NYM-kabelns isolering (hoger in-
gang) maste skjutas in minst 10 mm i armaturen.

¢ Vid 6verkoppling (S 30): Den ingéende
NYM kabelns isolering (valfritt, vanster
ing&ng) maste skjutas in minst 50 mm.

o Fixera spanningsférande kablar dver kam.

For DC-driften sker anslutningen till kidmma L "+"
och kldmma N "-".

Viktigt:

En férvaxling av anslutningarna leder till kortslutning i
enheten eller i sakringsskapet. | ett sddant fall maste
de enskilda kablarna identifieras igen och anslutas
pa nytt. Pa natkabeln kan naturligtvis en strom-
stéllare for till- och frankoppling installeras.

Anmérkning:

Ljuskallan till denna armatur kan inte bytas ut. Om
ljuskallan anda maste bytas ut (t.ex. nar den ar
uttjant), s& maste hela armaturen bytas ut.

Ny vy
~ P ~ P
P < 2 z P <

Pl AN

5. Montage

o Kontrollera samtliga delar med avseende pa
skador.

e Ar produkten skadad f&r den inte tas i bruk.

¢ Valj en lamplig montageplats med hansyn till
rackvidd och rérelsedetektering.

Montageordning S 30

Ta av kupan. (bild 5.1)

Stang av stromforsorjningen. (bild 4.1/5.1)
Markera borrhalen. (bild 5.2)

Borra hal och satt i pluggar. (bild 5.3)
Kabel infallt montage. (bild 5.4)

Kabel utanpaliggande montage. (bild 5.5)
Anslut natkabeln. (bild 5.6)

— Observera varningsinformation.

— Fixera kablarna 6ver kam.

o Satt pa kupan (bild 5.7)

o Sl till spanningen. (bild 5.7)
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Montageordning S 30 Q

Stang av stromférsdrjningen. (bild 4.1/5.8)
Ta av elektronik-kassetten. (bild 5.8)
Markera borrhdlen. (bild 5.9)

Borra hél och sétt i pluggar. (bild 5.10)
Kabel inféllt montage (bild 5.11)

Kabel utanpaliggande montage. (bild 5.12)
Anslut natkabeln. (bild 5.13)

Sétt pa lampkupan pé takfastet. (bild 5.14)
SI& till spanningen. (bild 5.14)

6. Funktion

Fabriksinstallningar (leveranstillstand)

Instéllning av rackvidden: = max.
Efterlystid normalljus: 10 sek.
Efterlystid grundljus: 1 min.
Skymningsinstalining: 2000 lux
Grundljus dimniva: 50%

Sensorfunktionen ar aktiverad i fabriksinstéllningen
sd att armaturen &r driftsberedd direkt.

Oppna den tekniska dokumentationen pa:
www.steinel.de for att stélla in produkten pa
referenslage.

Steinel Connect app

For att konfigurera armaturen maste STEINEL Con-
nect App laddas ner fran AppStore. Det krévs en
Bluetooth-férberedd smarttelefon eller surfplatta.

Android

DC-drift
Under driften med likspanning sétts ljuseffekten pa
100%.

Start-Up / spanningsavbrott

Néar natspanningen bryts sparas instéllningarna och
armaturens aktuella drifttillstand. Nar natspanning-
en aterkommer aterstalls dessa.

Instéllning av réckvidden

Réckvidden kan steglost stéllas in mellan 1 och 8 m.
Genom montering av bifogade tackplattor kan
réackvidden malinriktat reduceras i fyra riktningar.
(bild 6.1)



Efterlystid

Onskad efterlystid av normalljuset kan stllas in
steglost fran 5 sekunder till 60 minuter. Vid varje
registrerad rorelse som sker innan denna tid 16pt ut,
startar tiduret pa nytt.

Skymningsinstéllning
Armaturens aktiveringsniva kan stéllas in steglost
mellan 2 och 2 000 lux.

Grundljus

Grundljusets ljusniva kan stéllas in mellan 7 % och
100 %.

Grundljuset kan stéllas in tids- eller ljusbaserat.

Normalljus
Normalljusets ljusnivé kan stéllas in mellan 7 % och
100 %.

Gruppering

RS PRO LED S30/ RS PRO LED S30Q kan
anvandas som enskild armatur eller flera armaturer
kan sammankopplas i grupper via radiostyrd
kommunikation.

Alla armaturer som é&r tilldelade en grupp, agerar
enligt de i Steinel Connect appen installda gruppa-
rametrarna. Rackvidden kan individuellt stallas in for
varje gruppdeltagare.

Fade Time
Med Fade Time kan dimkurvan stéllas in nar arma-
turen tands och slacks (1sek. - 3sek.).

Grannfunktion

Via Steinel Connect App kan grannfunktionen akti-
veras resp. avaktiveras. Harvid tilldelas granngrup-
perna aktiv armaturgrupp. Gruppen reagerar pa
inkopplingssignaler fran tilldelad granngrupp och
antingen tands da normalljuset eller grundljuset,
beroende pa instalining.
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7. Underhall och skotsel

Produkten &r underhallsfri.
Bevakningslinsen kan rengéras med en fuktig trasa
(utan rengéringsmedel).

Viktigt:
Driftsenheten kan inte bytas ut.

8. Avfallshantering

Elapparater, tilloehor och férpackning maste 1am-
nas in till miljévanlig atervinning.

Kasta inte elapparater i hushallssopornal

Galler endast EU-lander:

Enligt det géllande europeiska direktivet om uttjanta
elektriska och elektroniska apparater och dess
omséttning i nationell lagstiftning, maste uttjanta
elapparater samlas separat och Idmnas in till miljé-
vanlig atervinning.

9. Tillverkargaranti

Harmed forsékrar STEINEL Vertrieb GmbH att
denna typ av radioutrustning RS PRO LED S30/
RS PRO LED S30 Q 6verensstammer med direktiv
2014/53/EU. Den fullstandiga texten till EU-for-
sékran om déverensstammelse finns pa foliande
webbadress: www.steinel.de

10. Tillverkargaranti

Som kdpare har du rétt till géllande garantirattighe-
ter enligt konsumentlagen alt. ALEM 09. Dessa rat-
tigheter varken forkortas eller begransas genom var
garantiférklaring. Utdver den rattsliga garanti-fristen,
ger vi 5 &rs garanti p& att din STEINEL-Professi-
onal-Sensor-produkt &r i oklanderligt skick och
fungerar korrekt. Vi garanterar, att denna produkt ar
helt utan material-, produktions- eller konstruktions-
fel. Vi garanterar, att alla elektroniska element och
kablar ar fullt funktionsdugliga samt att allt anvant
ramaterial jamte dess ytor, ar helt utan brister.

SE



Reklamation

Om du vill reklamera din produkt, sé kontakter du
inkopsstallet dvs din aterforsaljare. Om aterforsal-
jaren av olika anledningar ej kan kontaktas kan du
vanda dig direkt till Steinels generalagent i Sverige;
Karl H Strém AB, Verktygsvagen 4, 553 02
Jonkoping, 036 - 550 33 00. Vi rekommenderar
att du sparar kvittot val tills garantitiden har gatt ut.
For transportkostnader och -risker vid retursand-
ningar lamnar STEINEL ingen garanti.

Ytterligare uppgifter om produkter samt kontakt
hittar du pa var hemsida. www.khs.se

Om du har fragor betraffande produkten eller fragor
om garantins omfattning, kan du alltid n& oss pa
036 - 550 33 00.

ARS
TILLVERKAR
GARANTI
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11. Tekniska data

Matt RS PRO LED S30:
RS PRO LED S30 Q:

@362 x 85 mm (@ x H)
331 x 331 x 56 mm (H x B x D)

Spéanning AC: 220-240 V, 50/60 Hz DC: 186-250 V

Systemeffekt (Pgp) RS PRO LED S30: 25,8 W
RS PRO LED S30 Q: 26 W

Ljusflode (360°) RS PRO LED S30 NV: 2747 Im
RS PRO LED S30 WV: 2615Im
RS PRO LED S30 Q NV: 3430 Im
RS PRO LED S30 Q WV 3194 Im

Ljusutbyte RS PRO LED S30 NV: 106 Im/W
RS PRO LED S30 WV: 101 Im/W
RS PRO LED S30 Q NV: 132 Im/W
RS PRO LED S30 Q VWV: 123 Im/W

Standby Sensor (Pgp) 0,39 W

Standby nétverk (Pnet) 0,39 W

Effektfaktor 0,96

Fargtemperatur 3000 K (varmvit - VW)

4 000 K (neutralvit - NV)

Fargatergivningsindex

R, = 82

Medellang livslangd for
berékningen

L70B50 vid 25°C: > 60 000 tim.

Fargkonsistens SDCM

Startvarde: 3

Ljusintensitetsférdelning

S 30: - S30Q: L~
Grundljus installbart fran 7-100 %
Normalljus installoart fran 7-100 %
HF-teknik 5,8 GHz (reagerar pa minsta rorelse, oberoende av temperaturen) / < 1 mW

Bevakningsrackvidd

1-8 m diameter, steglost installbar

Bevakningsvinkel

360° med 160° dppningsvinkel

Efterlystid 5 sek. - 60 min.
Skymningsinstallning 2-2 000 lux
Skyddsklass IP 20
Isolationsklass Il

Frekvens Bluetooth 2,4-2,48 GHz
Séndeffekt Bluetooth 5 dBm/3 mW
Omgivningstemperatur -10 till +40 °C

Energieffektklass:

Denna produkt har en ljuskélla i energieffektklass "D"

Slagtalighet

IKO7
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12. Driftstérningar

Stérning Orsak Atgard
Sensorlampan utan M s&kring har utlost, inte pakopplad, W sla till sékringen, byt ut, sl& till
spanning stromférsorjning avbruten spanningen, testa med
spanningsprovare
M kortslutning i natkabeln M kontrollera anslutningarna
M eventuellt befintlig natstrombrytare M sla till natstrombrytaren
FRAN
Sensoralampan ténds inte M felaktig skymningsinstalining W Stéll in pa nytt
W natstrombrytare FRAN W sia til
W sékring har utldst W sla till sékringen, byt ut,

kontrollera evtl. anslutningen

Sensorlampan slacks inte M standig rorelse i bevakningsomradet M kontrollera omradet

Sensorarmaturen tands B armaturen inte korrekt monterad M fixera lampkupan
utan férnimbar rorelse B dold detektering (rérelse bakom B kontrollera omradet
en vagg, rorelse av ett litet objekt i
lampans omedelbara narhet osv.)

Sensorarmaturen t&dnds M snabba rorelser undertrycks for att M kontrollera omrédet
inte trots rorelse minimera feltdndningar eller
bevakningsomradet ar for litet installt
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1. Om dette dokument

Laes det omhyggeligt, og gem det!

— Ophavsretligt beskyttet. Eftertryk, ogsa i uddrag,
kun med vores tilladelse.

— Vi forbeholder os ret til eendringer af hensyn il
den tekniske udvikling.

Symbolforklaring

A Advarsel mod farer!

N
Henvisning til tekststeder i dokumentet.

2. Generelle sikkerhedsanvisninger

CE Afbryd spaendingstilforslen, for der
arbejdes pa enheden!

¢ \ed montering skal speendingen til den el-led-
ning, der skal tilsluttes, veere afbrudt. Sluk derfor
farst strammen, og kontrollér med en spaending-
stester, at spaendingen er afbrudt.

o Nar sensorlampen installeres, arbejdes der med
netspeending. Derfor skal arbejdet udferes fagligt
korrekt i overensstemmelse med det pageelden-
de lands installationsforskrifter og tilslutningsfor-
hold. (f.eks.: DE: VDE 0100, AT: OVE / ONORM
E8001-1, CH: SEV 1000)

* Brug kun originale reservedele.

* Reparationer ma kun udferes pa autoriserede
veerksteder.

3. RS PRO LED S30/S30Q

Korrekt anvendelse
— Sensorlampe med aktiv bevaegelsessensor il
indenders montering

Sensorlampen er en aktiv beveegelsessensor.

Den integrerede HF-sensor udsender hgjfrekvente
elektromagnetiske belger (5,8 GHz) og modtager
deres ekko. Ved den Mindste bevaegelse i lampens
overvagningsomrade registreres ekkoaendringen af
sensoren. En mikroprocessor udleser derefter kom-
mandoen "Teend lyset". Sensoren kan registrere
signaler gennem deare, ruder og tynde veegge.

Henvisning:

HF-sensorens hgjfrekvenseffekt er ca.1 mwW —
det er kun en tusindedel af sendeeffekten fra en
mobiltelefon eller en mikrobelgeovn.

-b55-

Leveringsomfang S 30 (fig. 3.1)
— Sensorlampe

— 3 afstandsholdere

— 2 indstiksafskeermninger

— 1 Quick-Start

— 1 sikkerhedsdatablad

Leveringsomfang S 30 Q (fig. 3.2)

— Sensorlampe med elektronik-kassette
— 3 afstandsholdere

— 2 indstiksafskeermninger

— 1 Quick-Start

— 1 sikkerhedsdatablad

Produktmal S 30 (fig. 3.3)
Produktmal S 30 Q (fig. 3.4)

Oversigt over enheden S 30 (fig. 3.5)
A Skeerm

B Elektronikhus

C Sensor

D Tilslutningsklemme

Oversigt over enheden S 30 Q (fig. 3.6)
A Lampehus

B Vaegbeslag med elektronik-kassette
C Sensor

D Tilslutningsklemme

Overvagningsomrader ved loftmontering S 30
1-8 m (fig. 3.7)

Overvagningsomrader ved loftmontering S 30 Q
1-8 m (fig. 3.8)

Overvagningsomrader ved veegmontering
S30/S30Q

2,5 m (fig. 3.9)

Lysstyrkefordeling S 30 (fig. 3.10)
Lysstyrkefordeling S 30 Q (fig. 3.11)

4. Elektrisk tilslutning
e Afbryd stremforsyningen (fig. 4.1)

Tilslutning af nettilferselsledning (fig. 4.1)
Nettilferslen bestar af en ledning med 3 ledere:

L = fase (oftest sort, brun eller gra)
N = nulleder (oftest bld)
PE = jordleder (gren/gul)

Hvis du er i tvivl, skal du identificere ledningerne
med en spaendingstester og derefter afbryde
spaendingen igen. Fase (L) og nulleder (N) sluttes til
kronemuffen.

DK



Fare, hvis de elektriske ledninger
fores forkert!

A\

¢ De basisisolerede ledninger i S 30 ma ikke
berare metalhuset, LED-printpladerne eller deres
tilslutningsledere.

¢ Brug lukkepropper.

e |soleringen pa den indgéende NYM-ledning (hejre
indgang) skal skubbes min. 10 mm ind i lampen.

¢ Ved gennemfaring (S 30): Isoleringen pa
den indgéende NYM-ledning (valgfti, venstre
indgang) skal skubbes min. 50 mm ind.

e Fastgor de spaendingsferende ledninger
i klemraekken.

Til DC-drift tilsluttes til klemme L "+" og til klemme
NER)

Vigtigt:

Ombytning af tilslutningerne ferer senere til kortslut-
ning i enheden eller i sikringsskabet.

Hvis dette sker, skal de enkelte ledninger identifice-
res og monteres igen. Der kan naturligvis installeres
en teend- og sluk-kontakt i netledningen.

Bemaerk:

Lyskilden i denne lampe kan ikke udskiftes. Hvis
lyskilden skal udskiftes (f.eks. nar den ikke fungerer
leengere), skal hele lampen udskiftes.

Ny vy
~ P ~ P
P < 2 z P <

Pl AN

5. Montering

e Kontrollér alle komponenter for beskadigelser.
o Er produktet beskadiget, méa det ikke tages i brug.
e \/zelg et egnet monteringssted, hvor
der er taget hensyn til reekkevidde og
beveegelsesregistrering

Monteringstrin for S 30

Tag skeermen af (fig. 5.1)

Afbryd stremforsyningen (fig. 4.1/5.1)
Markeér borehullerne (fig. 5.2)

Bor huller, og seet rawlplugs i (fig. 5.3)
Montering ved skjult tilferselsledning (fig. 5.4)
Montering ved synlig tilferselsledning (fig. 5.5)
Tilslut tilslutningskablet (fig. 5.6)

— Overhold advarslerne.

— Fastger ledningerne i klemraskken.

o Seet skeermen pa (fig. 5.7)

¢ Sla stremforsyningen til (fig. 5.7)
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Monteringstrin for S 30 Q

Afbryd stremforsyningen (fig. 4.1/5.8)

Tag elektronik-kassetten ud (fig. 5.8)

Markér borehullerne (fig. 5.9)

Bor huller, og seet rawlplugs i (fig. 5.10)
Montering ved skjult tilferselsledning (fig. 5.11)
Montering ved synlig tilferselsledning (fig. 5.12)
Tilslut tilslutningskablet (fig. 5.13)

Seet lampehuset pa loftbeslaget (fig. 5.14)

Sl& stremforsyningen til (fig. 5.14)

6. Funktion

Standardindstillinger (tilstand ved levering)

Raekkeviddeindstilling: maks.
Tidsindstilling for hovedlys: 10s
Tidsindstilling for grundlys: 1 min
Skumringsindstilling: 2.000 lux

Grundlys, daeempningsniveau: 50%

Sensorfunktionen er aktiveret i standardindstillingen,
séledes at lampen er klar til brug med det samme.
For at indstille produktet i referenceindstilling skal
du dbne den tekniske dokumentation pé adressen:
www.steinel.de.

Steinel Connect-app

For at konfigurere lampen skal du downloade
Steinel Connect-appen fra din AppStore. Du skal
bruge en smartphone eller tablet med Bluetooth.

Android

DC-drift
| drift med jeevnspeending indstilles lyseffekten pa
100%.

Start-Up / spaendingsafbrydelse

Ved afbrydelse af netspaendingen gemmes ind-
stillingerne samt lampens aktuelle driftstilstand.
Nar netspaendingen er tilsluttet igen, gendannes
indstillingerne og driftstilstanden.

Raekkeviddeindstilling

Reekkevidden kan indstilles trinlgst til mellem 1 og
8 m. Ved at indseette de vedlagte indstiksafskeerm-
ninger kan reekkevidden malrettet reduceres i fire
retninger (fig. 6.1)



Tidsindstilling

Hovedlysets onskede lysperiode kan indstilles
trinlest fra 5 sekunder til 60 minutter. Enhver bevee-
gelse, som registreres, inden denne tid er udlgbet,
starter atter tidsteelleren.

Skumringsindstilling
Lampens egnskede aktiveringsteerskel kan indstilles
trinlost fra 2 til 2.000 lux.

Grundlys

Grundlysets lysstyrke kan indstilles mellem 7% og
100%.

Grundlyset kan indstilles ud fra tid eller lysstyrke

Hovedlys
Hovedlysets lysstyrke kan indstilles mellem 7% og
100%.

Gruppering

Du har mulighed for at bruge RS PRO LED S30 /
RS PRO LED S30Q som separat lampe eller
sammenkoble flere lamper i grupper via tradles
kommunikation.

Alle lamper, som er tilknyttet en gruppe, fungerer
efter de gruppeparametre, der er indstillet i Steinel
Connect-appen. Raekkevidden kan indstilles indivi-
duelt for alle gruppedeltagere.

Fade Time
Med Fade Time kan deempningskurven indstilles
ved teending og slukning (1s - 3s).

Nabofunktion

Nabofunktionen kan aktiveres og deaktiveres via
Steinel Connect-appen. Her tilknyttes nabo-
grupperne til den aktive lampegruppe. Gruppen
reagerer pa teendingssignaler fra den tilkknyttede
nabogruppe og skifter afhaengigt af indstillingerne til
hovedlys eller grundlys.
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7. Vedligeholdelse og pleje

Dette produkt er vedligeholdelsesfrit.
Overvagningslinsen kan rengeres med en fugtig
klud (uden rengeringsmiddel).

Vigtigt:
Transformeren kan ikke udskiftes.

8. Bortskaffelse

Elapparater, tilbeher og emballage skal bortskaffes
til miljigvenlig genvinding.

Smid ikke elapparater ud sammen med
husholdningsaffaldet!

Gaelder kun for EU-lande:

| henhold til det geeldende europeeiske direktiv

om kasserede el- og elektronikapparater og dette
direktivs implementering i national lovgivning skal
kasserede el-apparater indsamles separat og bort-
skaffes til miligvenlig genvinding.

9. Overensstemmelseserkleering

Hermed erklaerer STEINEL Vertrieb GmbH, at
radioudstyrstypen RS PRO LED S30/RS PRO
LED S30Q er i overensstemmelse med direktiv
2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklaeringens
fulde tekst kan findes pa felgende internetadresse:
www.steinel.de

DK



10. Producentgaranti

Som keber har du de lovbestemte rettigheder over
for seelger. Safremt disse rettigheder eksisterer i

dit land, hverken afkortes eller begraenses de af
vores garantierklaering. Vi giver 5 ars garanti for
fejifri og korrekt funktion pa dit STEINEL-Profes-
sional-sensorteknologi-produkt. Vi garanterer, at
dette produkt ikke har materiale-, produktions- eller
konstruktionsfejl. Vi giver garanti for alle elektroni-
ske komponenters og kablers funktionsevne og for,
at alle anvendte materialer og disses overflader ikke
har mangler.

Fremsaettelse af krav

Hvis du vil fremseette en reklamation over dit
produkt, bedes du sende produktet komplet og
fragtfrit med den originale kebsdokumentation, som
skal indeholde kebsdato og produktbetegnelse, il
din forhandler Wexae A/S, Installation Division,
Lejrvej 31, DK-3500 Veerlase.

Vi anbefaler, at du opbevarer din kebsdokumentati-
on sikkert, indtil garantiperioden er udlgbet. Roliba
A/S heefter ikke for transportomkostninger og risici
under returneringen af produktet.

Du finder informationer om gennemferelse af et
garantikrav pa vores hjemmeside www.wexoe.dk/
installation

Hvis du har et garantitifeslde eller et spargsmal til
dit produkt, kan du altid ringe pa tif. (+45) 45 46
58 00.
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11. Tekniske data

Mal RS PRO LED S30: @ 362 x 85 mm (@ x H)
RS PRO LED S30 Q: 331 x 331 x 56 mm (H x B x D)
Netspeending AC: 220-240V, 50/60 Hz DC: 186-250 V
Effektforbrug (Pon) RS PRO LED S30: 25,8 W
RS PRO LED S30 Q: 26 W
Lysstrem (360°) RS PRO LED S30 NW: 2.747 Im
RS PRO LED S30 WW: 2.615Im
RS PRO LED S30 Q NW: 3.430 Im
RS PRO LED S30 Q WW: 3.194 Im
Effektivitet RS PRO LED S30 NW: 106 Im/W
RS PRO LED S30 WW: 101 Im/W
RS PRO LED S30 Q NW: 132 Im/W
RS PRO LED S30 Q WW: 123 Im/W
Standby sensor (Pgy) 0,39 W
Standby netveerk (Pnet) 0,39 W
Effektfaktor 0,96
Farvetemperatur 3.000 K (varm hvid - WW)
4.000 K (neutral hvid - NW)
Farvegengivelsesindeks Ry =82
Gennemsnitlig beregnet levetid L70B50 ved 25 °C: >60.000 timer
Farvekonsistens SDCM Startveerdi: 3
Lysstyrkefordeling
S 30: L= - S30Q:L=—
Grundlys Kan indstilles fra 7 - 100 %
Hovedlys Kan indstilles fra 7 - 100 %
HF-teknologi 5,8 GHz (reagerer pa selv sma bevaegelser) / < 1 mW

Overvagningsraskkevidde

1-8 m i diameter, kan indstilles trinlost

Overvagningsvinkel

360° med 160° &bningsvinkel

Tidsindstilling 5s-60 min

Skumringsindstilling 2-2.000 lux

Kapslingsklasse IP 20

Beskyttelsesklasse Il

Bluetooth-frekvens 2,4-2,48 GHz

Bluetooth-sendeeffekt 5 dBm/3 mW

Omgivelsestemperatur -10 til +40 °C

Energieffektivitetsklasse Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse "D"
IK-klasse IKO7
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12. Driftsforstyrrelser

Fejl Arsag Afhjzelpning
Sensorlampen faringen M Sikring udlgst, W Sl sikring til, udskift, teend teend/
speending ikke slaet til, sluk-kontakt, kontrollér ledning med

ledning afbrudt
B Kortslutning i nettilforslen
W Evt. netafbryder er slaet fra

en spaendingstester
H Kontrollér tilslutninger
M Taend teend/sluk-kontakten

Sensorlampen teender
ikke

M Der er valgt en forkert skumrings-
indstilling

B Teend/sluk-kontakt SLUKKET

M Sikring udlgst

M Indstil pa ny

M Teend
W Sl sikring til, udskift, kontrollér
evt. tilslutning

Sensorlampen slukker
ikke

B Permanent bevaegelse i
overvagningsomradet

W Kontrollér omréadet

Sensorlampen teendes,
uden at der kan ses

B Lampen er ikke fast monteret
H Der var tale om en beveegelse,

W Monter huset, sé& det sidder fast
W Kontrollér omradet

beveegelser som ikke blev registreret af personen
(beveegelse bag en veeg, bevaegelse
af et lille objekt umiddelbart i neerhe-

den af lampen etc.)

Sensorlampen teender W Kontrollér omradet

ikke ved beveegelse

B Hurtige beveegelser undertrykkes for
at minimere fejl, eller der er indstillet et
for lille overvagningsomrade
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1. Tama asiakirja

Lue huolellisesti ja sailyta tulevaa tarvetta

varten!

— Tekijanoikeudellisesti suojattu. Jalkipainatus
(my&s osittainen) sallittu vain, mikali annamme
siihen luvan.

— Oikeudet teknista kehitysta palveleviin muutoksiin
pidatetaan.

Symbolit
A Vaaroista ilmoittava varoitus!

N
Viite asiakirjan tekstin kohtiin.

2. Yleiset turvaohjeet

A\

e Asennus on tehtava jannitteettémana. Katkaise
siksi ensin virta ja tarkista jannitteettémyys jannit-
teenkoettimella.

e Tunnistinvalaisin litetdén verkkojannitteeseen.
Asennus on suoritettava asiantuntevasti. Voimas-
sa olevia asennus- ja litdntéohjeita on noudatet-
tava. (esim. SFS0100)

e Kayta ainoastaan alkuperaisia varaosia.

e Ainoastaan ammattikorjaamo saa korjata laitteen.

Katkaise virta, ennen kuin suoritat lait-
teelle mitdan toimenpiteita!

3. RS PRO LED S30/S30Q

Kayttétarkoituksen mukainen kayttoé
— Aktiivisella liketunnistimella varustettu, sisétiloihin
asennettava tunnistinvalaisin

Tunnistinvalaisin on varustettu aktiivisella liketun-
nistimella. Siséanrakennettu suurtaajuustunnistin
lahettad suurtaajuisia sahkdmagneettisia aaltoja
(56,8 GHz) ja vastaanottaa niiden kaiun. Tunnistin
havaitsee kaiun muuttumisen, kun valaisimen rea-
gointialueella on pienintékin liketté. Mikroprosessori
laukaisee talldin "Kytke valo" -késkyn. Tunnistus on
mahdollista ovien, lasiruutujen tai kevytrakennesei-
nien lavitse.

Huomautus:

Suurtagjuustunnistimen lahetysteho on n. 1 mW —
tdma on vain tuhannesosa kannettavan puhelimen
tai mikroaaltouunin l&hetystehosta.
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Toimituslaajuus S 30 (kuva 3.1)
— Tunnistinvalaisin

— 3 vélikappaletta

— 2 suojusta

— 1 Quick start -opas

— 1 kéyttoturvallisuustiedote

Tomituslaajuus S 30 Q (kuva 3.2)

— Tunnistinvalaisin ja elektroniikkakasetti
— 3 vélikappaletta

— 2 suojusta

— 1 Quick start -opas

— 1 kéyttoturvallisuustiedote

Tuotteen mitat S 30 (kuva 3.3)
Tuotteen mitat S 30 Q (kuva 3.4)

Laitteen yleiskuva S 30 (kuva 3.5)

A Kupu
B Elektroniikkakotelo
C Tunnistin

D Kytkentaliitin

Laitteen yleiskuva S 30 Q (kuva 3.6)

A Valaisinrunko

B Seinakiinnitin ja elektroniikkakasetti
C Tunnistin

D Kytkentaliitin

Toiminta-alueet kattoasennuksessa S 30

1-8 m (kuva 3.7)

Toiminta-alueet kattoasennuksessa S 30 Q

1-8 m (kuva 3.8)

Toiminta-alueet seindasennuksessa S 30 /S 30 Q
2,5 m (kuva 3.9)

Valovoimakkuuden jakaantuminen S 30 (kuva 3.10)
Valovoimakkuuden jakaantuminen S 30 Q
(kuva 3.11)

4. Sahkoliitanta

o Katkaise virta (kuva 4.1)

Verkkojohdon liitanta (kuva 4.1)
Verkkojohtona kéaytetaan 3-johtimista kaapelia:

L = vaihe (useimmiten musta, ruskea tai harmaa)
N = nollajohdin (useimmiten sininen)
PE = suojamaajohdin (vihreé/keltainen)

Epéselvisséa tapauksissa johtimet on tunnistettava
jannitteenkoettimella; kytke sen jalkeen jalleen jan-
nitteettomaksi. Vaihe (L) ja nollajohdin (N) litetéén
kytkentaliittimeen.

FI



Sahkojohtojen vaarasta asennuksesta

A aiheutuva vaara!

e S 30:n peruseristetyt johdot eivat saa joutua
kosketuksiin metallikotelon, LED-

piirilevyjen tai niiden liitantélankojen kanssa.
Kayta tiivistystulppia.

Sis&an tulevan NYM-johdon (ocikeanpuoleinen
tulo) eristetta on tyénnettava vahintdan 10 mm
valaisimen sis&an.

Lapijohdotus (S 30): Sisaan tulevan NYM-johdon
(valinnainen, vasen tulo) eristettd on tyénnettava
sisdan vahint. 50 mm.

Kiinnitd jannitteiset johdot kamman avulla.

Tasavirtakayttéa varten liitetéan liittimeen L "+

littimeen N "-".

ja

Tarkeaa:

Liitantdjen vaihtuminen keskenaan johtaa oikosul-
kuun laitteessa tai sulakekotelossa.

Tassa tapauksessa yksittaiset kaapelit on tunnis-
tettava ja yhdistettédva uudelleen. Verkkojohtoon
voidaan asentaa verkkokytkin virran kytkemiseksi ja
katkaisemiseksi.

Huomautus:

Valaisimen valonlahdetta ei voi vaihtaa. Koko valai-
sin joudutaan vaihtamaan uuteen, jos valonléahde ei
enaa toimi (esim. sen kayttdian paatyttya).

Ny vy
~ P ~ P
P < 2 z P <

Pl AN

5. Asennus

e Tarkista, ettd missadn komponentissa ei ole
vaurioita.

Ala ota tuotetta kayttdon, jos siind on vaurioita.
Valitse sopiva kiinnityspaikka, ota

valinnassa huomioon toimintaetaisyys ja toiminta-
alue.

Asennuksen vaiheet S 30

Poista kupu. (Kuva 5.1)

Katkaise virta. (Kuva 4.1/5.1)
Merkitse reiét. (Kuva 5.2)

Poraa reiét ja aseta tulpat. (Kuva 5.3)
Johdon uppoasennus. (Kuva 5.4)
Johdon pinta-asennus. (Kuva 5.5)
Liita litantakaapeli. (Kuva 5.6)

— Huomioi varoitukset.

— Kiinnité johdot kamman avulla.
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e Aseta kupu paikoilleen. (Kuva 5.7)
o Kytke virta paélle. (Kuva 5.7)

Asennuksen vaiheet S 30 Q

Katkaise virta. (Kuva 4.1/5.8)

Poista elektroniikkakasetti. (Kuva 5.8)
Merkitse reiat. (Kuva 5.9)

Poraa reiét ja aseta tulpat. (Kuva 5.10)
Johdon uppoasennus. (Kuva 5.11)
Johdon pinta-asennus. (Kuva 5.12)
Liita litantakaapeli. (Kuva 5.13)

Aseta valaisinrunko kattokiinnittimeen.
(Kuva 5.14)

Kytke virta péélle. (Kuva 5.14)

6. Toiminta

Tehdasasetukset (toimituksen aikainen tila)
Toimintaetéisyyden rajaus: maks.
Paavalaistuksen kytkentédajan

asetus: 10s
Perusvalaistuksen kytkentédajan

asetus: 1 min
Hamaryystason asetus: 2 000 luksia
Perusvalaistuksen himmennys: 50 %

Tunnistintoiminto on aktivoitu tehdasasetuksessa,
jotta valaisin on heti kayttdvalmis. Ohjeet tuotteen
kytkemiseksi viitetilaan 16ytyvat teknisesté doku-
mentaatiosta osoitteesta www.steinel.de.

Steinel Connect -sovellus

STEINEL Connect -sovellus on ladattava AppStore-
myymalasta valaisimen konfigurointia varten. Tarvit-
set Bluetooth-kelpoisen alypuhelimen tai tabletin.

Android

Tasavirtakayttd
Tasavirtakaytdssa valoteho asetaan 100 prosenttiin.

Start-Up/jannitekatkos

Kun verkkojannite katkeaa, valaisimen asetukset
ja nykyinen kayttétila tallennetaan. Ne palautuvat
kayttédn, kun verkkojannite on taas kytkettyna.



Toiminta-alueen rajaus

Toimintaetéisyys voidaan asettaa portaattomasti

1 ja 8 metrin vélille. Valaisimen mukana toimitetuilla
suojuksilla toimintaetéisyytta voidaan rajata kohdis-
tetusti neljaén suuntaan. (Kuva 6.1)

Kytkentaajan asetus

Paavalaistuksen kytkentaaika voidaan asettaa
portaattomasti 5 sekunnin ja 60 minuutin vélille.
Jokainen tdéman ajan kuluessa havaittu liike kayn-
nistaa kytkentaajan uudelleen.

Hamaryystason asetus

Valaisimen haluttu kytkeytymiskynnys voidaan
asettaa portaattomasti noin 2 luksin - 2 000 luksin
vélille.

Perusvalaistus

Perusvalaistuksen kirkkaus voidaan asettaa 7 %:n
ja 100 %:n vélille.

Perusvalaistus voidaan saataa aikaan tai kirkkau-
teen perustuen.

Paavalaistus
Paavalaistuksen kirkkaus voidaan asettaa 7 %:n ja
100 %:n vélille.

Ryhmitys

RS PRO LED S30- / RS PRO LED S30Q -valaisinta
on mahdollista kayttaa yksittaisena valaisimena tai
se voidaan kytkeé langattoman yhteyden avulla
osaksi useampien valaisimien muodostamaa
ryhmaa.

Kaikki yhteen ryhmaan kohdistetut valaisimet
toimivat Steinel Connect -sovelluksessa asetettujen
ryhméaparametrien mukaisesti. Toimintaetéisyys
voidaan asettaa yksildllisesti kaikille ryhmaan
kuuluville valaisimille.

Fade Time

Fade Time -toiminnon avulla voidaan s&atéa kytke-
misen ja sammuttamisen aikainen himmennyskayra
(1s-3s).

Naapuritoiminto

Naapuritoiminto voidaan aktivoida / poistaa
kaytosta Steinel Connect -sovelluksen avulla. Siina
kohdistetaan aktiivisen valaisinryhméan naapuriryh-
mat. Aktiivinen ryhma tottelee kohdistetun naapu-
riryhman kytkentasignaaleja ja kytkee asetusten
mukaisesti paavalaistukselle tai perusvalaistukselle.
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7. Huolto ja hoito

Tama tuote on huoltovapaa.
Tunnistimen linssi voidaan puhdistaa kostealla
linalla (&la kayta puhdistusaineita).

Tarkeaa:
Kéayttdlaitetta ei voi vaihtaa uuteen.

8. Havittaminen

Sahkolaitteet, tarvikkeet ja pakkaukset tulee toimit-
taa ymparistdystavalliseen kierratykseen.

Ala heita sahkolaitteita talousjatteiden
Sekaan!

Vain EU-maat:

Voimassa olevan eurooppalaisen s&hké- ja elekt-
roniikkaromua koskevan direktiivin ja sen kansalli-
seen lainsd&dantoon saattamisen mukaisesti kayt-
tokelvottomat sahkolaitteet on koottava erikseen ja
toimitettava ymparistdystavalliseen kierratykseen.

9. Selvitys yhdenmukaisuudesta

STEINEL Vertrieb GmbH vakuuttaa, etta radiolaite-
tyyppi RS PRO LED S30/RS PRO LED S30Q on
direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimusten-
mukaisuusvakuutuksen taysimittainen teksti

on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
www.steinel.de

10. Valmistajan takuu

Ostajana sinulla on oikeus omassa maassasi voi-
massa oleviin lakisdateisiin takuuoikeuksiin. Tama
takuuilmoitus ei lyhenna tai rajoita niita. Myénnam-
me sinulle STEINEL-Professional-tunnistintekniikan
tuotteen moitteettomia ominaisuuksia ja asian-
mukaista toimintaa koskevan 5 vuoden takuun.
Takaamme, ettei tAssa tuotteessa ole materiaali-,
valmistus- ja rakennevikoja. Takaamme kaikkien
elektronisten rakenneosien ja johtojen toimintakyvyn
seka kaikkien kaytettyjen raaka-aineiden ja niiden
pintojen virheettémyyden.

FI



Vaatimuksen esittdminen

Jos haluat tehda tuotteestasi reklamaation, toimita
tuote taydellisend ja rahti maksettuna yhdessa
ostotositteen (siséllettava tiedot ostopaivayksesta ja
tuotenimikkeesté) kanssa ostopaikkaan. Suositte-
lemme siksi ostotositteen huolellista séilyttémista
aina takuuajan paattymiseen asti. STEINEL ei
vastaa palautukseen liittyvisté kuljetuskuluista ja
-riskeista.

Tietoja vaatimuksen esittémisesta

takuutapauksessa l6ytyy kotisivuiltamme
www.steinel-professional.de/garantie

5 VUODEN
VALMISTAJAN
TAKUU
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11. Tekniset tiedot

Mitat RS PRO LED S30: @ 362 x 85 mm (@ x K)
RS PRO LED S30 Q: 331 x 331 x 56 mm (Kx L xS)

Verkkojannite AC: 220-240 V, 50/60 Hz DC: 186-250 V

Ottoteho (Pgp) RS PRO LED S30: 25,8 W
RS PRO LED S30 Q: 26 W

Valovirta (360°) RS PRO LED S30 NW: 2747 Im
RS PRO LED S30 WW: 2615Im
RS PRO LED S30 Q NW: 3430 Im
RS PRO LED S30 Q WW: 3194 Im

Hyotysuhde RS PRO LED S30 NW: 106 Im/W
RS PRO LED S30 WW: 101 Im/W
RS PRO LED S30 Q NW: 132 Im/W
RS PRO LED S30 Q WW: 123 Im/W

Standby, tunnistin (Pgp,) 0,39 W

Standby verkko (Ppet) 0,39 W

Tehokerroin 0,96

Varilampatila 3 000 K (IZmmin valkoinen - WW)
4 000 K (neutraali valkoinen - NW)

Varintoistoindeksi Rq =82

Keskimaarainen L70B50, 25 °C: >60 000 h

mitoituselinika

Varin konsistenssi Alkuarvo: 3

SDCM

Valovoimakkuuden

jakautuminen

S30: -

S30Q: L~

Perusvalaistus

Asetettavissa 7 - 100 %

Paavalaistus

Asetettavissa 7 - 100 %

Suurtaajuustekniikka

5,8 GHz (reagoi lampatilasta riippumatta pienimpiinkin likkeisiin) / < 1 mwW

Tunnistusetaisyys Halkaisija 1 - 8 m, portaattomasti asetettavissa
Toimintakulma 360°, avauskulma 160°

Kytkentaajan asetus 5s-60min

Hamaryystason asetus 2 -2 000 luksia

Kotelointiluokka IP 20

Suojausluokka Il

Bluetooth-taajuus 2,4 - 2,48 GHz

Bluetooth-l&hetysteho 5 dBm/3 mW

Ympaéristélampdtila -10... +40 °C

Energiatehokkuusluokka

Tuote siséltad valonlahteen, jonka energiatehokkuusluokka on “D*“

|IK-luokka

IKO7
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12. Kéyttéhairiét

Hairié

Syy

Hairién poisto

Tunnistinvalaisimen
jannite puuttuu

M sulake on lauennut, ei kytketty
paédlle, katkos johdossa

M oikosulku verkkojohdossa
M valo sammutettu mahdollisesti
verkkokytkimella

M kytke sulake péaalle, vaihda sulake,
kytke verkkokytkin paalle, tarkista
johto jannitteenkoettimella

M tarkasta litannat

MW kytke verkkokytkin paalle

Tunnistinvalaisin ei
kytkeydy paalle

B vaara hamaryystason asetus
B verkkokytkin pois paalta
M sulake on lauennut

B sdada uudelleen

W kytke paalle

B kytke sulake péalle, vaihda sulake,
tarkista liitanta tarvittaessa

Tunnistinvalaisin ei
kytkeydy pois

M jatkuvaa liiketta toiminta-alueella

M tarkasta alue

Tunnistinvalaisin kytkeytyy
iiman havaittua liketta

M valaisinta ei ole asennettu likkumat-
tomasti

M liketta on ollut, mutta tarkkallija ei
pystynyt havaitsemaan sita (like
seinan takana, pienen kohteen
like valaisimen valittdmassa
laheisyydessa jne.)

M asenna valaisin kiintedan liikkumatto-
maan alustaan
Ml tarkasta alue

Tunnistinvalaisin ei kytkey-
dy liikkeesta huolimatta

M nopeat liikkeet estetdan hairiiden
minimoimiseksi tai reagointialue on
asetettu lian pieneksi

M tarkasta alue
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1. Om dette dokumentet

Les dokumentet ngye og ta vare pa det!

— Med opphavsrett. Ettertrykk, ogsa i utdrag, kun
med Var tillatelse.

— Det tas forbehold om endringer som tjener
tekniske fremskritt.

Symbolforklaring

A Advarsel om fare!

N
Henvisning til tekststeder i dokumentet.

2. Generelle sikkerhetsinstrukser

A Koble fra stromtilforselen for du foretar
arbeider pa apparatet!

¢ \Ved montering méa stremledningen som skal
tilkobles, veere uten spenning. Sla derfor forst
av strgmmen og bruk en spenningstester til &
kontrollere at stremtilferselen er stanset.

e Under installasjonen av sensorlampen kom-
mer man i berering med stremnettet. Arbeidet
skal derfor utferes av fagfolk i henhold til lokale
elektroinstallasjonsforskrifter og tilkoblingskrav.
(f.eks.: DE: VDE 0100, AT: OVE / ONORM
E8001-1, CH: SEV 1000)

e Bruk kun originale reservedeler.

* Reparasjoner skal kun utferes pa autoriserte
verksteder.

3. RS PRO LED S30/S30Q

Forskriftsmessig bruk
— Innelampe med sensor og aktiv bevegelses-
melder for montering innenders.

Sensorlampen er en aktiv bevegelsesmelder. Den
integrerte HF-sensoren sender ut hoyfrekvente
elektromagnetiske belger (5,8 GHz) og mottar
deres ekko. Sensoren merker ekkoforandringene
fra selv de Minste bevegelser i lampens deknings-
omrade, og en mikroprosessor utleser koblingsbe-
falingen «Tenn lys». Bevegelser kan ogsa registreres
giennom dorer, glassflater eller tynne vegger.

NB:

HF-sensorens hoyfrekvenseffekt er ca. 1 mW — det
er kun en tusendel av sendeeffekten til en mobilte-
lefon eller en mikrobelgeovn.
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Leveringsomfang S 30 (ill. 3.1)
— Sensorlampe

— 3 avstandsstykker

— 2 dekkplater

— 1 hurtigstart

— 1 sikkerhetsdatablad

Leveringsomfang S 30 Q (ill. 3.2)

— Sensorlampe med elektronikk-kassett
— 3 avstandsstykker

— 2 dekkplater

— 1 hurtigstart

— 1 sikkerhetsdatablad

Produktmal S 30 (ill. 3.3)
Produktmal S 30 Q (ll. 3.4)

Apparatoversikt S 30 (ill. 3.5)
A Deksel

B Elektronikkhus

C Sensor

D Koblingsklemme

Apparatoversikt S 30 Q (ill 3.6)

A Lampehus

B Veggbrakett med elektronikk-kassett
C Sensor

D Koblingsklemme

Dekningsomrader ved montering i tak S 30
1-8 m (ill. 3.7)

Dekningsomrader ved montering i tak S 30 Q
1-8 m (ill. 3.8)

Dekningsomrader ved montering pa vegg
S30/S30Q

2,5 m (ill. 3.9)

Lysstyrkefordeling S 30 (ill. 3.10)
Lysstyrkefordeling S 30 Q (ill. 3.11)

4. Elektrisk tilkobling

e Sl av stromtilferselen (ill. 4.1)

Tilkobling av nettledningen (ill. 4.1)
Nettledningen bestér av en 3-ledet kabel:

L = fase (som regel svaret, brun eller gra)
N = nulleder (som regel bld)
PE = jordleder (grenn/gul)

| tvilstilfeller mé kabelen kontrolleres med en spen-
ningstester. Deretter slés stremtilferselen av igjen.
Fase (L) og fase (N) kobles til kroneklemmen.

NO



Fare dersom de elektriske

A ledningene legges feil!

¢ De basisisolerte ledningene til S 30 ma ikke
berere metallhuset, LED-kretskortene eller tilkob-
lingslederne deres.

e Bruk tetningsplugg.

e |soleringen péa den inngéende NYM-ledningen
(hayre inngang) ma skyves minst 10 mm inn i
lampen.

¢ Ved gjennomgaende ledningsfering (S 30):
Isoleringen pa den inngdende NYM-ledningen
(ekstrautstyr, venstre inngang) ma skyves inn
minst 50 mm.

¢ Fest spenningsferende ledninger over kam.

For DC-drift kobles «+»til L-klemmen og «—» til
N-klemmen.

Viktig:

Forveksles koblingene, vil dette senere fore til kort-
slutning i apparatet eller i sikringsskapet.

| sa tilfelle méa de enkelte kablene identifiseres og
kobles til p& nytt. Det kan selvsagt montere